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Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



1. Postanowienia ogolne

Aktualizacje Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowano na podstawie
projektéw architektoniczno - budowlanych, ekspertyzy technicznej zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu, poprzedniej wersji Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego, obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej i
bezpieczenstwa pozarowego oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

1.1 Celi zakres opracowania instrukcji

Ponizsza aktualizacja Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego ma na celu
dokonanie analizy bezpieczenstwa pozarowego | ochrony przeciwpozarowej
w obiekcie, zwtaszcza w zakresie ewakuacji 0s6b, wyposazenia w sprzet gasniczy
oraz urzadzenia przeciwpozarowe.

Ponadto celem opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego jest
ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej i bezpieczehstwa pozarowego
w zakresie organizacyjnym, technicznym, porzadkowym, jakie nalezy uwzglednié
w czasie eksploatacji budynku Szpitala oraz znajdujgcych sie w nim urzgdzen.

Niniejsza Instrukcja stanowi realizacje wymogu prawnego zawartego w 8§ 6
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719). Przepis ten ustala rowniez zakres opracowania,
ktGre powinno zawierac:

a) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia obiektu,
sposobu uzytkowania, magazynowania i warunkOw technicznych obiektu
w tym zagrozenia wybuchem;

b) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice
oraz sposoby poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym;

C) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

d) sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,
jezeli takie prace sg przewidywane;

e) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich
sprawdzania;

f) sposoby zapoznania uzytkownikbw obiektu, w tym zatrudnionych
pracownikow, z przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej
instrukciji;

g) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0sob
bedacych ich statymi uzytkownikami;

h) plany obiektu, obejmujgce takze jego usytuowanie oraz terenu
przylegtego.

Najwazniejszym zadaniem w zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu jest
niedopuszczenie do powstania jakiegokolwiek zrodia pozaru, a w przypadku jego
powstania szybkie ugaszenie oraz ratowanie zdrowia i zycia ludzi, m.in. poprzez
umozliwienie sprawnej ewakuaciji, a takze zminimalizowanie strat materialnych.
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Wiasciciel, zarzadca obiektu i terenu (Dyrekcja Szpitala) zapewniajgc jego
ochrone przeciwpozarowg jest obowigzany:

1) przestrzegaé  przeciwpozarowych  wymagan  techniczno-budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,

2) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzgdzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

3) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic
w sposb6b gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

4) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku obiekcie budowlanym lub na
terenie bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacii,

5) przygotowaé¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji
ratowniczej

6) zapoznac pracownikdéw z przepisami przeciwpozarowymi,

7) ustalic sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, Kkleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia.

Szczegbtowe  wymagania @ w  tym zakresie  okreslajg  przepisy
przeciwpozarowe, techniczno - budowlane oraz Normy.

Instrukcja nie obejmuje zagadnien dotyczgcych prawidtowosci pod wzgledem
rozwigzan techniczno - budowlanych oraz zastosowanych urzgdzen i zabezpieczen
przeciwpozarowych w przedmiotowym obiekcie, poniewaz nie wchodzi to w zakres
niniejszej instrukciji.

Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkbw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, o0 ktérych mowa powyzej, stosownie do obowigzkow
i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
przejmuje — w catosci lub w czesci — ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie
zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie.

W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za
realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na faktycznie
wiadajgcym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Caloksztatt przedsiewzie¢ w zakresie organizacyjnym jak i réwniez
technicznym spoczywa na Dyrektorze Szpitala . Podczas nieobecnosci Dyrektora,
jego obowigzki przejmuje jego zastepca lub inna osoba upowazniona / wyznaczona.

Zagadnienia zwigzane z ochrona przeciwpozarowg prowadzi i nadzoruje
Inspektor Ochrony Przeciwpo zarowe].

Niniejsza IBP dotyczy tylko Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w
Krakowie przy ul. Skarbowej 1 i nie moze by¢ wykorzystywana w innych
obiektach.
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1.2 Przechowywanie, aktualizacja oraz zakres obowi  gzywania

INSTRUKCJA  BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO powinna  byé
przechowywana w sposOb zapewniajgcy mozliwos¢é jej natychmiastowego
wykorzystania na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

Niniejszy egzemplarz Instrukcji Bezpieczehstwa Pozarowego (oryginaf)
znajduje sie w biurze Dziatu Technicznego (ul. Skarbowa 4). Kopia (lub wyciag)
IBP dla ekip ratowniczych znajduje sie na portierni (parter — przy gtdbwnym wejsciu
do budynku B od str. ul. Czystej).

INSTRUKCJA BZPIECZENSTWA POZAROWEGO powinna by¢ poddawana
okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata oraz po takich zmianach sposobu
uzytkowania _ obiektu, ktére wplywajg na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowe,.

Zarbwno opracowanie IBP jak i jej okresowa aktualizacja jest czynnoscig
z zakresu ochrony przeciwpozarowe] i zgodnie z ustawg o ochronie
przeciwpozarowe] mogg ja wykonywac jedynie osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, tj.:

inzynierowie pozarnictwa,

inzynierowie w zakresie inzynierii bezpieczenstwa pozarowego,

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

osoby posiadajgce wyksztatcenie wyzsze i ukonczone szkolenie specjalistow
ochrony przeciwpozarowej,

= technicy pozarnictwa,

» o0soby posiadajgce wyksztalcenie Srednie i ukonczone szkolenie inspektorow
ochrony przeciwpozarowe).

Kazdg aktualizacje nalezy odnotowac¢ w karcie aktualizacji IBP, ktora stanowi
zatacznik nr 1 niniejszego opracowania. W_przypadku, gdy istniejg kopie (wyciggi)
niniejszej Instrukcji wszystkie wpisy w karcie aktualizacji oraz dodane tresci muszg
by¢ réwniez zalgczone do kazdej kopii (wyciggu) Instrukcii.

Aktualizacje IBP nadzoruje Inspektor Ochrony Przeciwpo zarowej.

Planowana data nastepnej aktualizacji — lipiec 2018 r. lub w przypadku
wystgpienia zmian wptywajgcych na warunki ochrony ppoz. w trakcie funkcjonowania
obiektu.

Do zapoznania sie z IBP i przestrzegania zawartych w niej postanowien
zobowigzani sg wszyscy stali u zytkownicy obiektu - pracownicy Szpitala oraz
najemcy bez wzgledu na stanowisko stuzbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

Sposoby zapoznania stalych uzytkownikéw obiektu z postanowieniami
niniejszej Instrukcji opisano w Rozdziale 9.
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Postanowienia IBP obowigzujg takze pracownikow firm i przedsiebiorcow
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg lub wykonujgcych jakiekolwiek prace
w budynku lub na terenie przyleglym do niego. Przed rozpoczeciem prac obowigzek
zapoznania pracownik6w firm zewnetrznych z trescig niniejszej instrukcji, nalezy do

@spektora Ochrony Ppoz. lub osoby zlecajgcej prace.

Inspektor Ochrony Ppoz. lub osoba przez niego upowazniona / wyznaczona
ma prawo iobowigzek kontrolowa¢ najemcéw i wykonawcdéw prac w zakresie
realizacji wymienionych ustalen i przestrzegania przez ich pracownikdw postanowien
INSTRUKCJLI.

Liste kontaktowa os6b funkcyjnych ujetych w instrukcji zawiera zatacznik nr 4.

ROZDZIAL 2 oraz PLANY (zat gcznik nr 7) nale zy przekazaé do
Komendanta Miejskiego Pa nstwowej Stra zy Pozarnej w Krakowie w celu
wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia dziata n
ratowniczo — ga sniczych.
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2. Warunki techniczne - budowlane i ochrony
przeciwpo zarowej, wynikaj gce z przeznaczenia budynku i
sposobu u zytkowania

2.1 Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek Szpitala zlokalizowany jest u zbiegu ulic: Krupniczej, Skarbowej,
Czystej i Dolnych Miynéw

Jest to budynek wolnostojgcy w ksztalcie litery B, szesciokondygnacyjny, w
catosci podpiwniczony.

Gtowne wejscia do budynku znajduje sie od strony ulicy Czystej (pétnocne)) i
Skarbowej (zachodniej) i dostepne sg poprzez krotkie zewnetrzne jednobiegowe
schody.

Od strony podwérka budynek posiada szes$¢ wyjs¢ (trzy z poziomu parteru i trzy
Z poziomu piwnic).

Komunikacje pionowa w budynku stanowig trzy klatki schodowe (K1, K2 i K3) o
charakterze ewakuacyjnym (wydzielone pozarowo REI 60, zamykane drzwiami ppoz.
w klasie El 30 z samozamykaczami i oddymiane grawitacyjnie) oraz cztery dzwigi
osobowe (w tym dwa szpitalne).

Gtoéwna klatka schodowa (K1 od str. ul. Skarbowej) tgczy parter z Ill pietrem
(klatka schodowa dwubiegowa ze spocznikami i posiada konstrukcje zelbetonows).
Klatki schodowe boczne (K2 i K3 od str. ul. Krupniczej i Czystej) tgczg piwnice z
poddaszem (klatki schodowe tréjbiegowe ze spocznikami o konstrukciji
zelbetonowe)).

Od strony ulicy Krupniczej znajduje sie brama wjazdowa oraz sien przejazdowa
na podworko Szpitala.

Od strony ul. Dolnych Mtynéw znajduje sie podjazd dla karetek.

Obecnie budynek przeznaczony jest przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Omawiany budynek znajduje sie w rejonie dziatania operacyjnego Jednostki
Ratowniczo — Gasniczej Nr 3 w Krakowie z siedzibg przy ul. Westerplatte 19.

Czas dojazdu JRG PSP uzalezniony jest od warunkéw komunikacyjnych w
chwili przejazdu ale nie powinien przekroczy¢ 10 min. od momentu powiadomienia.

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat wzniesiony w latach 1921 — 1925 i w roku 1975 na potrzeby
Szpitala zostat rozbudowany od strony ul. Dolnych Miynéw. Szpital otwarto jesienig
1981 r.

Budynek Szpitala wykonany zostaly w systemie konstrukcyjnym tradycyjnym,
murowanym.

= Sciany — murowane z cegty,

= stropy — prefabrykowane z ptyty korytkowej, ptyty wielootworowe, strop DZ - 3,
pokryte miedzykondygnacjami ptytami PCV, wyktadzing, terakotg lub lastrico i
papa na lepiku asfaltowym nad ostatnig kondygnacja,

= dachy — cz. istniejgca — konstrukcja drewniana, pokryta blachg,

cz. dobudowana — ptyty panwiowe pokryte papa na lepiku,

= stolarka okienna wymieniona na PCV; drzwiowa — w wiekszosci drewniana,

nieznaczna czesc stolarki wymienionej na PCV i aluminium.
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Zagospodarowanie poszczegolnych kondygnacji budynku

Szpital posiada 320 miejsc w salach 3 i 4 osobowych w 9 oddziatach, w tym: 3

oddzialy choréb wewnetrznych, oddziat kardiologii z salg intensywnego nadzoru,
oddziat neurologii z salg intensywnego nadzoru i pododdziatem udarowym, oddziat
reumatologii i oddziat rehabilitacji i oddziat rehabilitacji dziennej.

W Szpitalu znajdujg sie nowoczesnie wyposazone laboratoria analityczne,

pracownie diagnostyczne i zaktady rehabilitacji.

piwnica: pomieszczenia techniczne (sprezarkownia, wentylatornia, stacja
trafo i rozdzielnia WN i NN wymiennikownia i zasobnikownia, kottownia
gazowa, agregat prgdotwdrczy), szatnie personelu, magazyny, warsztaty,
stotdwka, pomieszczenia gospodarcze, prosektorium, pomieszczenia socjalno
— sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy.

parter: izba przyje¢, portiernia, pracownie: RTG, tomograf komputerowy,
laboratoria, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy, kuchnia, szatnia,
magazyny, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, pomieszczenia socjalno
— sanitarne, korytarze, klatki schodowe, hol, windy.

| pietro: Oddziat Kardiologii, Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej
Kardiologii — O.1.0.M.K., Il Oddziat Choréb Wewnetrznych, pracownie: EKG,
Hemodynamiczna, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy i pielegniarek,
kaplica, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, pomieszczenia socjalno —
sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy.

Il pietro: 1 Oddziat Choréb Wewnetrznych, 11l Oddziat Choréb Wewnetrznych,
pracownie: EKG, Gastro - Fibroskopowa, gabinety konsultacyjne, pokoje
lekarzy i pielegniarek, pomieszczenia techniczne | gospodarcze,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy.

Il pietro: Oddziat Neurologii, Pododdziat Udarowy Neurologii, Oddziat
Reumatologii, pracownie: EEG, EMG, gabinety konsultacyjne, pokoje lekarzy i
pielegniarek, pomieszczenia techniczne | gospodarcze, pomieszczenia
socjalno — sanitarne, korytarze, klatki schodowe, windy.

IV pietro — poddasze: Oddziat rehabilitacji — dzienny, pokoje rehabilitantow,
pomieszczenia socjalno — sanitarne, korytarz, klatki schodowe, windy.

strych: maszynownie dzwigéw osobowych i towarowych.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

powierzchnia zabudowy ~ 2395 m?

powierzchnia uzytkowa ~ 7353 m?

kubatura budynku ~ 42580 m®

wysokosc¢ ~22m

ilos¢ kondygnacji - 5 nadziemnych + 1 podziemna
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Wyposa zenie budynku w instalacje u  zytkowe:

= elektryczna,

odgromowa,

wodno — kanalizacyjna (miejska),

gazowa,

grzewcza c.0. — zasilana z sieci miejskiejf MPEC

kominowa — spalinowa,

wentylacyjna mechaniczna i grawitacyjna,

tlen medyczny, sprezone powietrze i préznia,

instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg tj.: system sygnalizaciji
pozarowej, oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne, oddymianie grawitacyjne
klatek schodowych, hydranty wewnetrzne @ 25 i 52.

Agregat pr gdotworczy

W celu zapewnienia zasilania rezerwowego dla odbiornikéw zasilanych z
rozdzielnicy gtéwnej (30 % zapotrzebowania), w budynku zainstalowano agregat
prgdotworczy, zabudowany w pomieszczeniu technicznym w piwnicy od strony
podworka.

Czas pracy agregatu przy peinym obcigzeniu elektrycznym (30 %
zapotrzebowania) - 12 h — zgodnie z oswiadczeniem Inspektora ppoz.

Gtowny zawoér gazu znajduje na zewnetrznej scianie budynku od
strony ul. Krupniczej — patrz zatacznik nr 7 ,PLAN SYTUACYJINY &
BUDYNKU.

Dodatkowo w kottowni zamontowano detektor gazu GAZEX, ktéry -
wspoétgra w czasie awarii (niepozadany wyptyw gazu) z glowicg uﬁfm}m
samozamykajgcg i zaworem odcinajgcym w szafce gazowej na zewnatrz
budynku.

2.2 Urzadzenia przeciwpo zarowe — techniczne systemy
zabezpiecze n przeciwpo zarowych w obiekcie

System Sygnalizacji Po zarowej

System sygnalizacji pozarowej firmy BOSCH zapewnia
peing ochrone budynku. Oznacza to, ze chronione sg
wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionymi z 7
ochrony sg jedynie sanitariaty. Ochronie pozarowej | / /\ .
podlegajg rowniez przestrzenie sufitbw podwieszanych w / N )/
pomieszczeniach i na ciggach komunikacyjnych.

SSP obejmuje urzgdzenia sygnalizacyjno - alarmowe, ®
stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o zaistniatym pozarze w budynku. W budynku instalacja SSP oparta jest
na punktowych optycznych czujkach dymu oraz recznych ostrzegaczach pozarowych
(ROP).

Wszystkie czujki zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszanego posiadajg
wskazniki zadziatania montowane bezposrednio na suficie podwieszanym. W chwili
wykrycia pozaru czujka przekazywac¢ bedzie sygnat do centrali jak rowniez jej
zadziatanie bedzie sygnalizowane przez wskazniki zadziatania.
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Centrala sygnalizacji pozarowej (CSP) zlokalizowana jest na
portierni przy gtbwnym wej $ciu do budynku od strony ul. Czyste;j
I jest monitorowana przez catg dobe — patrz zat gcznik nr 7 ,PLAN
EWAKUACYJINY BUDYNKU” — parter.

Na wypadek awarii zasilania centrala CSP posiada wlasne
zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw, w celu zapewnienia
zasilania awaryjnego, po zaniku napiecia sieciowego.

Zadaniem centrali pozarowej jest:

= uruchomienie oddymiania klatek schodowych,

= sprowadzenia wind szpitalnych (2 szt.) na poziom parteru,

= wylgczenie czesciowe wentylacji mechanicznej,

= zamkniecie drzwi przeciwpozarowych sterowanych na korytarzach.

Centrala sygnalizacji pozarowej podtgczona jest do monitoringu pozarowego —
w przypadku pojawienia sie alarmu pozarowego w CSP (alarm Il stornia), nastepuje
automatycznie powiadomienie jednostki Panstwowe|] Strazy Pozarnej przy pomocy
urzgdzenia transmisji alarmu poprzez zewnetrzng firme monitorujgca.

W celu unikniecia falszywych alarméw w obiekcie przyjeto dwustopniowy
system alarmowania:

= alarm | stopnia:

- z czujek automatycznych w czasie trwania zwioki
czasowe. i
Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajgcym
zawsze rozpoznania pozarowego,

= alarm Il stopnia:
-z czujek automatycznych po zwtoce czasowej,
-z przyciskéw recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).
Alarm 1l stopnia jest alarmem gtéwnym o wiekszym zasiegu.

Alarmowanie jednostopniowe zwykie — dla stref linii dozorowych wyposazonych
w reczne ostrzegacze pozaru (ROP). Wcisniecie przycisku ROP w linii dozorowej
wywotuje alarm po zarowy ll-go stopnia.

Alarmowanie dwustopniowe zwykte — dla stref linii dozorowych wyposazonych
w czujki automatyczne. Zadziatanie czujki w linii dozorowej wywotuje alarm pozarowy
| stopnia (tzw. alarm wewnetrzny), sygnalizowany przez centrale w pomieszczeniu
ochrony przez czas t; - 30 sekund — przeznaczony na zgtoszenie sie o0soby
obstugujacej centralke - pracownik ochrony i skasowanie (potwierdzenie) sygnatu
ostrzegawczego akustycznego na centrali. Nie skasowanie sygnalu w czasie t;
powoduje uruchomienie alarmu Il stopnia. Skasowanie sygnatu akustycznego
przediuza czas t; o czas t, — 180 sekund — przeznaczony na rozpoznanie zagrozenia
pozarowego. Jezeli w czasie t, rozpoznajgcy zagrozenie pozarowe nie skasuje stanu
odliczania centrali, np. po stwierdzeniu ,falszywego” alarmu — nastgpi automatyczne
wigczenie alarmu |l stopnia.

Skrécenie czasu oczekiwania na alarm Il stopnia (w przypadku rzeczywistego
zagrozenia) mozna o0siggng¢ poprzez uruchomienie recznego ostrzegacza
pozarowego (ROP), ktéry natychmiast wywotuje alarm Il stopnia.

10

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



‘{Epus

Alarm |l stopnia zostanie wigczony, gdy w czasie t; od chwili wigczenia sie
alarmu | stopnia nie zgtosi sie pracownik ochrony.

Przywrdcenie sterowanych urzgdzen i instalacji do pozycji oczekiwania
nastepuje wylgcznie po skasowaniu alarmu pozarowego |l stopnia w sytuacji
usuniecia przyczyny alarmu. Skasowanie alarmu Il stopnia oznacza przywrdcenie
SSP do sytuacji sprzed wystgpienia alarmu. Alarm jest kasowany z pozycji SSP a
informacja jest przekazywana do wspétpracujgcych systemow sterowania, ktore
przywracane sg do pozycji oczekiwania.

Oddymianie klatek schodowych

Klatki schodowe (K 1, K 2 i K 3) w budynku wydzielono
pozarowo, zamknieto drzwiami ppoz. oraz wyposazono w system
oddymiania grawitacyjnego firmy MERCOR (okna oddymiajgce)
uruchamiany samoczynnie w przypadku wykrycia dymu przez
czujki systemu sygnalizacji pozarowej lub czujki umieszczone w
przestrzeni klatek schodowych oraz ROP-y systemu sygnalizaciji
pozarowej lub przyciskami do recznego uruchamiania oddymiania,
dostepnymi ze spocznikow klatek schodowych z poziomu parteru i
IV pietra — patrz zatgcznik nr 7 ,PLANY EWAKUACYJNE
BUDYNKU.

Okna oddymiajgce wyposazone sg w sitowniki elektryczne,
dajgce rowniez mozliwos¢ przewietrzania.

W razie zaistnienia pozaru czujki dymu lub przyciski
wysterujg centrale oddymiania, ktére spowodujg samoczynne
otwarcie okien oddymiajgcych.

Napowietrzenie klatek schodowych — r eczne poprzez otwarcie drzwi
ewakuacyjnych z klatek schodowych (K 1, K2, K 3) p rzez pracownika ochrony
(portiera) i pracownikéw Dziatu Technicznego w czas  ie po zaru:

= gidéwna klatka schodowa K 1 — gtébwne wejscie do budynku od strony ul.
Skarbowej (str. zachodnig)),

= klatka schodowa K 2 — od strony ul. Czystej (str. pétnocna),

= klatka schodowa K 3 — od strony ul. Krupniczej (str. potudniowa).

Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zainstalowano oswietlenie ewakuacyjne, T |
wigczajgce sie samoczynnie w przypadku zaniku oswietlenia '
podstawowego (wytgczeniu gtdbwnego zasilania obiektu). v .

Zainstalowane os$wietlenie ewakuacyjne w catym T —
budynku — dotyczy drog ewakuacyjnych oraz niektérych miejsc przy drzwiach
ewakuacyjnych na zewnatrz budynku.

Czas podtrzymania oswietlenia przy zasilaniu z baterii powinien wynosi¢ min. 1
h. Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu drogi
ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejszy niz 1 Ix oraz 5 Ix w poblizu sprzetu gasniczego i
urzgdzen ppoz. poza drogg ewakuacyjng, czas zatgczenia < 2 s.
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Oswietlenie  ewakuacyjne stuzy do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji ludzi w przypadku zaniku napiecia
podstawowego (oswietlenia podstawowego) spowodowanego przez
pozar lub inne zagrozenie.

Hydranty wewn etrzne @ 25 i 52

W budynku obecnie zastosowano sg gtownie hydranty @ 52 z wezem
ptaskosktadanym oraz kilka hydrantow @ 25 z wezem potsztywnym (tylko na | p.).

Hydrant wewnetrzny to urzgdzenie przeciwpozarowe zasilane z miejskiej sieci
wodociggowej wewnetrznej, umozliwiajgce podanie strumienia wody do ogniska
pozaru. Hydrant wewnetrzny uzywa sie gtdwnie do gaszenia pozaréw grupy A tj. ciat
statych organicznych oraz do chtodzenia powierzchni przedmiotéw lub butli
znajdujgcych sie w sasiedztwie zrodta ognia. Mozna réwniez gasi¢ niewielkie ilosci
cieczy palnych nie reagujgcych z wodg jedynie prgdem wodnym rozproszonym.

Na wyposazeniu kazdej szafki hydrantowej powinien znajdowacé sie zawor
odcinajacy, wgz oraz prgdownica. Catos¢ powinna by¢ skrecona, gotowa do uzycia,
skrzynka hydrantowa powinna by¢ oznakowana zgodnie z Polskg Norma.

Hydranty wewnetrzne zlokalizowane sg tak, aby pokryly swym zasiegiem catg
powierzchnie chronionej strefy pozarowej.

Miejsca, w ktorych znajdujg sie hydranty oznakowane sa:

iy

Hydranty zlokalizowane sg na klatkach schodowych i korytarzach — patrz
zatgcznik nr 7 ,PLANY EWAKUACYJNE BUDYNKU".

-

UWAGA: Zabrania si e gaszenie wod g urzadzen elektrycznych pod napi eciem !!!

Sposob u zycia hydrantu:

1. Otworzy¢ szafke lub zbi¢ szybe,

2. Rozwing¢é wgz — w przypadku hydrantow z w ezem plaskoskladanym
najpierw nale zy rozwin g¢ CALY odcinek w_eza,

3. Odkreci¢ zawor hydrantowy,

4. Otworzy¢ zawor prgdownicy,

5. Skierowac strumien wody na ogien.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Budynek wyposazono w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjgtkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru (pompownia tryskaczowa, system
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowy system ostrzegawczy, Kklapy
dymowe, kurtyny dymowe, oswietlenie awaryjne).

Przeciwpozarowy
" wylacznik pradu
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Uzycie gldwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie powoduje
samoczynnego zalgczenia drugiego zrodta energii.

Przeciwpo zarowy wyt gczniki pr adu znajdujg sie na portierni przy gidwnym
wejsciu do budynku Szpitala od strony ul. Czystej — patrz zatgcznik nr 7 ,PLAN
EWAKUACYJNY BUDYNKU” — parter .

Gtowny wyt acznik pr gdu znajduje sie w piwnicy w rozdzielni NN.

2.3 Klasyfikacja po zarowa

Budynek ze wzgledu na petniong funkcje, charakter pomieszczen oraz ilos¢
przebywajgcych w nim osob klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
(piwnica / przyziemie, parter, IV p. / poddasze), ZL Il (I, Il i lll p.) oraz PM (pom.
techniczne, gospodarcze i magazynowe).

~ Budynek pod wzglgdem grupy wysokosci klasyfikuje si¢  jako
SREDNIOWYSOKI (SW) — od 12 do 25 m.

Przewidywana maksymalna ilo§¢ os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w
budynku to ok. 850 os6b (320 chorych w salach, 250 pracownikéw oraz 280
pacjentow i odwiedzajgcych) — zgodnie z o$wiadczeniem Inspektora ppoz.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorym moze przebywac
jednoczesnie powyzej 50 0sbéb, nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

2.4 Parametry po zarowe wyst epujacych materiatdbw palnych

W budynku nie wystepujg materialy i substancje okreslane w przepisach jako
.niebezpieczne pozarowo”.

W budynku dominujg state materialy palne zwigzane z podstawg jego funkcjg i
wyposazeniem wnetrz: posciel, materace, wykiadziny PCV, elementy drewniane i
drewnopochodne umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy, medykamenty,
papier, artykuty biurowe, itp.

W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i gospodarczych budynku
znajdujg sie takze state materiaty palne oraz gaz ziemny do zasilania kottowni.

2.5 Gesto $€ obci gzenia ogniowego
Dla budynkow zaliczanych do kategoria zagrozenia ludzi (ZL) nie oblicza sie

gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych, magazynowych i
gospodarczych przyjeto gestos$é obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m 2.
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2.6 Ocena zagro zenia wybuchem

W budynku nie sg przetrzymywane zadne substancje, ktérych stosowanie lub
magazynowanie bytoby podstawg do kwalifikowania pomieszczen lub przestrzeni do
zagrozenia wybuchem.

2.7 Warunki techniczno — budowlane i ochrony ppo  z.

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy w razie pozaru:
1) nosnosc¢ konstrukcji przez okreslony czas,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,
4) mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

Klasa odporno sci po zarowej i ogniowej

Brak dokumentacji architektoniczno — budowlanej, stwierdzajgcej w jakiej klasie
odpornosci pozarowej zostat wzniesiony budynek.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi ze wzgledu na
przeznaczenie, kategorie zagrozenia ludzi oraz wysokos¢, opisywany budynek
powinien spetnia¢ wymogi klasy ,B” odpornosci pozarowe;j.

Dla klasy ,B” odpornosci pozarowej budynku, jego elementy powinny spetniac¢ w
zakresie klasy odpornosci ogniowej nastepujgce wymagania:

Klasa Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ko?\gm?:'a Konstrukcja | o Sciana | Sciana | Przekrycie
poz. bud. nodna J dachu P zew. wew. dachu
.B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN,
| - izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN.

Wszystkie powyzsze elementy budynku powinny spetniaé warunek nie
rozprzestrzeniania ognia (NRO).
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2.8 Strefy po zarowe

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego czesé oddzielona od innych
budynkéw lub innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego
takimi jak $ciany, stropy, drzwi, bramy o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Budynek obecnie stanowi jedng strefe pozarowg o tgcznej powierzchni ok.
7500 m? (dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 3500 m? dla czesci ZL
[l budynku sredniowysokiego)

Zgodnie z powyzszym opisywany budynek powinien by¢ podzielony na trzy
strefy pozarowe wydzielone od pozostatych czesci budynku, scianami oddzielenia
przeciwpozarowego o0 odpornosci ogniowej REI 120 i stropami oddzielenia
przeciwpozarowego 0 odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej co najmniej El 60.

Klatki schodowe zostaty wydzielone pozarowo scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami EI 30 wyposazonymi w samozamykacze oraz
wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego.

Jezeli w budynku znajdujg sie pomieszczenia magazynowe lub techniczne,
niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL, pomieszczenia te
powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowg, dla ktorej oddzielnie ustala sie klase
odpornos$ci pozarowej, z zastrzezeniem dla kottowni:

Klasa odporno sci ogniowej

Rodzaj pomieszczenia Sciana | o | Drzwilubinne
zewnetrzne P zamkniecia

Kottownia z kottem na paliwo gazowe, o

tgcznej mocy cieplnej powy zej 30 kW EI60 REI 60 El 30

Pomieszczenia, w ktorych sg umieszczone rozdzielnie elektryczne, zasilajgce,
niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzgdzenia, powinny stanowi¢ odrebng strefe
pozarows.

Wszystkie przejScia i1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielen
przeciwpozarowych powinny by¢ zabezpieczone w takiej samej klasie odpornosci
ogniowej (EI) co dany element oddzielenia przeciwpozarowego.

2.9 Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaréw

Do ochrony budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych,
sluzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s, jednoczesénie z dwoéch
hydrantow zewnetrznych o $rednicy nominalnej DN 80, usytuowanych w odlegtosci
nie wiekszej niz 75 m i nie blizej niz 5 m od chronionego budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sieé
hydrantowa w sasiedztwie budynku przy ulicy Krupniczej, Skarbowej, Czystej i
Dolnych Miynow — patrz zat gcznik nr 7 ,PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU".
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2.10 Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych

Budynek jest obiektem wolnostojgcym. Budynek zlokalizowany jest z
zachowaniem wymaganych w warunkach techniczno - budowlanych, odlegtosci od
budynkow sgsiadujgcych (min. 8 m) oraz granic sgsiadujgcych dziatek.

Najmniejsza odlegto$¢ od sgsiednich budynkéw przy ul. Skarbowej i Czystej
Wynosi nie mniej niz 8 m — patrz zat gcznik nr 7 ,PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU".

2.11 Droga po zarowa

Droga pozarowa do budynku realizowana jest bez utrudnien po utwardzonej
nawierzchni, szerokosci i nosnosci umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku
pojazdow jednostek ochrony ppoz. bez koniecznosci cofania.

Drogi pozarowe (wzdtuz elewacji poinocnej, potudniowej oraz zachodniej
budynku) stanowg ul. Krupnicza, Skarbowa oraz Czysta (asfalt) — patrz zat gcznik nr
7 ,PLAN SYTUACYJNY OBIEKTU".

Pomiedzy drogami, a wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku zapewniono
utwardzone dojscia o szerokosci powyzej 1,5 m. W tym obszarze nie wystepujg
zadne state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg drabin
mechanicznych i podnos$nikow hydraulicznych.
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3. Potencjalne zrédta powstania po zaru 1 drogi jego
rozprzestrzeniania

Budynki Szpitalne charakteryzujg sie duzg réznorodnoscig pod wzgledem
znajdujgcych sie w nich materialtdbw. Wystepuje zatem zréznicowane zagrozenie
pozarowe. W rozpatrywanym obiekcie wiekszo$¢ pomieszczen stanowig sale
chorych oraz gabinety lekarskie. W tego typu pomieszczeniach wystepuje bardzo
duze nagromadzenie materiatdw palnych. W przypadku powstania pozaru w pokoju
nalezy liczy¢ sie z wystgpieniem gestego, gryzgcego i toksycznego dymu oraz
wysokiej temperatury w pomieszczeniu.

3.1 Analiza zagro zenia po zarowego

W budynku dominujg materialy state palne zwigzane z podstawa jego funkcjg i
wyposazeniem wnetrz: posciel, materace, wykfadziny elementy drewniane i
drewnopochodne umeblowania, sprzet medyczny i komputerowy, medykamenty,
papier, artykuty biurowe, itp.

W pomieszczeniach technicznych i magazynowych budynku znajdujg sie takze
state materiaty palne.

Zagrozenie pozarowe to okreslone prawdopodobieAstwo powstania
I rozprzestrzenienia sie pozaru. Tworzg go wszelkie czynniki i okolicznosci, ktére
stwarzajg sprzyjajgce warunki do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru, a takze
tworzeniu sie gazow i dymow, zagrazajgcych zdrowiu i zyciu ludzi. Stopieh tego
zagrozenia jest rézny w zaleznosci od udzialu czynnikbw prowadzacych do
zaistnienia pozaru, decydujgcych o jego przebiegui o intensywnosci zjawisk
towarzyszacych.

Zagrozenie pozarowe charakteryzowane jest nie tylko parametrami fizyko -
chemicznymi substancji i materiatbw stosowanych w obiekcie, ale takze stanem
technicznym urzadzen i instalacji, liczbg zastosowanych technicznych systeméw
zabezpieczen ppoz. i ich stanem, sposobem sktadowania materiatdéw palnych oraz w
sferze organizacyjnej — prawidtowym okresleniem, realizowaniem i egzekwowaniem
obowigzkéw w zakresie zapobiegania pozarom na wszystkich stanowiskach pracy
o charakterze wykonawczym i kierowniczym.

W budynkach szpitalnych zagrozenie pozarowe wigze sie gtownie
Zz nagromadzeniem bardzo duzej ilosci réznorodnych materiatdbw palnych: drewno
(np.: meble), tworzywa sztuczne, tekstylia (materace, posciele, wyktadziny), papier,
substancje chemiczne (np.: srodki czystosci i dezynfekcji), sprzet medyczny i
komputerowy itp.

Duza kubatura, dobrze wentylowane przestrzenie, dlugie korytarze, niewielki
odstep miedzy gabinetami lub salami chorych stanowig idealne warunki do szybkiego
rozwoju pozaru.

Zagrozenie pozarowe w gabinetach lekarskich oraz pom. socjalnych itp. wigze
sie przede wszystkim z wystepowaniem materiatdbw palnych w postaci elementow
wyposazenia pomieszczen, mebli, art. biurowych, urzadzen komputerowych,
elementow wystroju wnetrz.
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Z uwagi na zagrozenie pozarowe wynikajgce z funkcji budynku i duzej ilosci
0sOb oraz materiatbw palnych, wskazane jest kontrolowanie stanu ochrony
przeciwpozarowej systemem wewnetrznych kwartalnych przeglgdéow (audytéw)
budynku przeprowadzanych np. przez Inspektora ochrony ppoz. lub inng osobe
wyznaczong / upowazniong. Przeglad powinien obejmowac¢ ogdlng kontrole gasnic
oraz prowadzenia prac majgcych wpltyw na bezpieczenstwo pozarowe budynku, a
takze prawidlowos¢ warunkow ewakuacji, dostepno$é i droznos¢ drog i wyjsé
ewakuacyjnych oraz dostepnos¢ do sprzetu gasniczego | urzgdzen
przeciwpozarowych.

Z uwagi na fakt, ze w budynku mogg przebywa¢ duze ilosci oséb (chorzy,
pacjenci, odwiedzajgcy) oraz znajdujg sie duze ilosci materiatow palnych, waznym
czynnikiem jest dostepnos¢ i sprawnos¢ sprzetu gasniczego, szybka reakcja oraz
przeszkolenie pracownikOw w zakresie jego obstugi, alarmowania oraz ewakuaciji
0s0b.

3.2 Parametry po zarowe wyst epujacych materiatdw palnych

Tkaniny

Uzywane w tekstyliach, ubraniach, poscieli, materacach itp. W obiekcie
wystepujg w znacznej ilosci. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi ok.
215°C, a tkanin Inianych i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia
nieorganicznego tzw. sztuczne zapalajg sie przy ok. 200°C. Tkaniny utozone na
duzych powierzchniach, z dostepem powietrza (np. regaly z wieszakami) beda pali¢
sie duzo szybciej niz utozone w stosach.

Tworzywa sztuczne

Uzywane w opakowaniach wyrobéw, obudowach urzgdzen medycznych i
komputerowych, izolacjach kabli elektrycznych, okfadzinach meblowych,
wyktadzinach podtogowych itp. Temperatura zapalenia waha sie od 200°C do 400°C.
Produkty spalania tworzyw sztucznych sg toksyczne, draznigce. Szybkos$¢ palenia
sie tworzyw jest stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak
ciecze palne, tzn. palg sie rowniez ich palne pary, powstale w wyniku ogrzewania i
pirolizy (tworzywa termoplastyczne).

Drewno i wyroby drewnopochodne

Uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej itp. Temperatura
zapalenia drewna wynosi od 250°C do 400°C w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizszg temperature
zapalenia niz pochodzenia lisciastego. Plyty drewnopochodne miekkie palg sie
latwiej niz ptyty twarde. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatdw
(im mniejszy przekroéj, tym wieksza szybkosc) oraz od dostepu powietrza.

Papier

Uzywany w Kkartonach, opakowaniach, art. biurowych i dokumentaciji.
Temperatura zapalenia waha sie od 230°C (papier gazetowy) do 300°C (tektura).
Rozwoj ognia jest utatwiony w luznych stosach.

18

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



Tlen (40 butli w budynku + 80 butli rezerwowych — na zewnatrz — podwaorko)

Gaz niepalny. Utleniacz. Gaz / opary ciezsze od powietrza. Moze sie gromadzic
w przestrzeniach zamknietych, szczegolnie na poziomie lub ponizej poziomu ziemi.
Narazenie na dzialanie ognia moze spowodowac rozerwanie / wybuch butli. Moze
spowodowac lub intensyfikowac pozar, podtrzymuje palenie.

Moze gwattownie reagowac z materiatami palnymi. Moze gwattownie reagowac
z substancjami redukujgcymi. Gwaltownie utlenia substancje organiczne. Nie
stosowac zadnych olejow lub smarow.

Gaz ziemny (metan) - zasilanie kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy.

Gtownym skiadnikiem skroplonego gazu ziemnego jest metan - substancja
skrajnie tatwopalna (F+). Pary tworzg z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
bezposrednio po odparowaniu majg bardzo niskg temperature i gestos¢ wiekszg od
powietrza, Sciele sie przy poditozu, wywotujg powstanie mgty, po ogrzaniu sg lzejsze
od powietrza i gromadzg sie w gornych partiach pomieszczen. Produkty spalania
moga zawierac¢ toksyczne gazy: np. tlenek wegla.

Nie pali¢ tytoniu, nie uzywac¢ otwartego ognia, przedmiotdw mogacych
powodowac iskrzenie w poblizu instalacji z gazem ziemnym.

Temperatura zaptonu: -58°C
Temperatura samozaptonu: 426 °C
Palnosc: substancja skrajnie fatwopalna
Wiasnosci wybuchowe:

- dolna granica wybuchowosci: ok. 5,0 % obj. (dla metanu)

- gbrna granica wybuchowosci: ok. 15,0 % obj. (dla metanu)
Preznos¢ par (21°C): 0,147 MPa (dla metanu)

W zwigzku z powyzszym nalezy sie przede wszystkim liczy¢ z pozarami grupy
A, tj. pozarami ciat stalych pochodzenia organicznego, w ktdrych wystepuje zjawisko
spalania zarowego (drewno, papier, tekstylia).

Z pewnym prawdopodobienstwem mogg wystgpi¢ takze pozary grupy B, tj.
pozary cieczy palnych (np.: $rodki czystosci i dezynfekcji) oraz materiatdbw statych
topigcych sie pod wpltywem temperatury (np.: tworzywa sztuczne termoplastyczne).
W pomieszczeniach kuchennych i socjalnych istnieje ryzyko powstania pozarow
grupy F — pozary olejow i ttuszczy w urzgdzeniach kuchennych.

Istnieje réwniez mozliwosé powstania pozaréw grupy C, tj. pozaréw gazow
palnych, np. w obrebie palenisk kottowni i instalacji gazowych oraz w przypadku
prowadzenia prac niebezpiecznych z uzyciem gazoéw palnych.

3.3 Potencjalne przyczyny i zrodia powstawania po zaréw

Istnienie potencjalnych zrédet powstania pozaru wynika bezposrednio z rodzaju
dziatalnosci jaka odbywa sie w pomieszczeniach, urzadzen i instalacji technicznych
bedacych wyposazeniem obiektu, a takze z prawdopodobienstwa nieprzestrzegania
podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego przez osoby przebywajgce w
pomieszczeniach.
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Zrodta energii mogace zainicjowaé pozar:

gorgce powierzchnie,

ptomienie,

gorgce gazy,

iskry elektryczne, mechaniczne, tuk elektryczny,
elektrycznos¢ statyczna,

wytadowania atmosferyczne,

promieniowanie cieplne,

inne.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA PO ZAROW

Nieostro znos$é osob

Jako jedna z najczestszych przyczyn powstawania pozaréw, wynikajgca

giéwnie z nieznajomosci podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego,
nieprzestrzegania przepisow przeciwpozarowych, niedbalstwa, braku rozwagi
I wyobrazni.

a)

b)

c)

d)

e)

)
g)

Nieprzestrzeganie kategorycznego zakazu palenia tytoniu i postugiwania sie
ogniem otwartym w pomieszczeniach objetych zakazem, zwlaszcza w poblizu
wystepowania materiatow palnych.

Porzucenie niedopatka papierosa lub zapatki do kosza na smieci lub miedzy
inne palne przedmioty.

Pozostawienie bez dozoru Iub nie wylgczonego z sieci grzejnika
elektrycznego, kuchenki, piecyka, grzalkki na podstawie palnej nie
odizolowanej lub niedostatecznie odizolowanej od podtoza palnego.
Pozostawienie bez nadzoru odbiornikbw energii  elektrycznej nie
przystosowanych do ciggtej eksploatacji.

Nieprawidlowe wykonywanie Ilub nie zachowanie nalezytej ostroznosci
podczas prac remontowych, prac spawalniczych i innych prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

Pozostawienie palnych przedmiotéw w poblizu urzadzen grzejnych.
Stosowanie cieczy palnych do czyszczenia tkanin lub powierzchni.

Stany awaryjne instalacji i urz gdzen

Kolejna z najczesciej wystepujacych przyczyn powstania pozaru ma swe zrodio

w instalacjach i urzgdzeniach elektroenergetycznych w wyniku:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)
)

)

K)

starzenia sie izolacji instalaciji,
zanieczyszczen uzwojenh generatorow i silnikow,
niedostatecznego chtodzenia silnikow, transformatorow,
niewtasciwej izolacji lub niedostatecznej warstwy izolacji,
uszkodzen izolacji,
btednego tgczenia przewodow,
przecigzenia instalaciji,
zwarcia,
stosowania prowizorycznych instalaciji,
zlego stanu tablic rozdzielczych instalacji energetycznych, wytgcznikow,
przetgcznikow prgdu elektrycznego itp.,
braku nalezytych konserwacji instalacji energetycznych.
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Koniecznoscig jest rygorystyczne przestrzeganie czasookresu badan instalacji
elektroenergetycznej. Urzadzenia elektryczne 1 osprzet instalacji elektrycznej
(gniazda, przelaczniki itp.) wykazujgce oznaki uszkodzen np. iskrzenie, nadmierne
grzanie sie nalezy niezwtocznie wytgcza¢ z uzytkowania i zgtosi¢c do naprawy osobie
posiadajgcej wymagane kwalifikacje tj. elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

Instalacja gazowa:

a) uzytkowanie instalacji gazowej nie zgodnie z instrukcjg eksploatacji,
b) uszkodzenie (np.: przerwanie, rozszczelnienie) instalacji gazowej,
c) brak systematycznej kontroli i konserwacji instalacji gazowej.

Instalacja odgromowa:

a) uszkodzenie (np.: przerwanie ciggtosci) instalacji odgromowej,

b) brak systematycznej kontroli i konserwacji instalacji odgromowej,

c) btedy projektowe, np. dobranie za matych przekrojéw przewodow
uziemiajgcych itp.

Z punktu widzenia ochrony przeciwpozarowej obiektu, w celu zapewnienia
prawidtowego stanu technicznego instalacji i urzgdzeh nalezy instalacje i urzgdzenia
techniczne uzytkowac i utrzymywaé w stanie zgodnym z warunkami technicznymi
I wymaganiami ustalonymi przez producentéw.

Eksploatacja urz gdzen i instalacji, ktérych stan techniczny mo ze
przyczyni ¢ sie do powstania po zaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia si €
pozaru jest zabroniona.

Niewta sciwe skladowanie materiatow palnych:

a) zta lokalizacja miejsc przechowywania i sktadowania materiatéw palnych,

b) magazynowanie materiatow palnych w sgsiedztwie urzgdzen generujgcych
wysokie temperatury oraz zrodet ognia,

c) niewtasciwe sktadowanie i stosowanie cieczy palnych niezgodnie z warunkami
bezpieczenstwa, okreslonymi przez producenta czy dystrybutora,

d) niefad i nieporzadek w miejscach sktadowania,

e) gromadzenie nadmiernej ilosci materiatdw palnych.

a) wyladowania atmosferyczne,

b) brak nadzoru i konserwacji gasnic i urzgdzeh przeciwpozarowych oraz
przewodow kominowych (wentylacyjnych i spalinowych),

c) samozapalenie (np. nasgczonych olejem szmat wrzuconych do pojemnika),

d) podpalenie,

e) akty terroru (fadunki wybuchowe, substancje trujgce itp.),

f) kleski zywiotowe.

Odpady nalezy usuwaé na biezgco i gromadzi ¢ w pojemnikach,
kontenerach lub w wyznaczonych miejscach.
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3.4 Drogi rozprzestrzeniania si € pozaru

Rozwoéj pozaru w obiekcie jest uzalezniony od zastosowanych rozwigzan
techniczno - budowlanych, ktére moga sprzyja¢ lub ogranicza¢é mozliwosc
rozprzestrzeniania sie ognia, dymu i gazéw pozarowych miedzy poszczegolnymi
pomieszczeniami i kondygnacjami.

Pozar w obiekcie bedzie rozprzestrzeniat sie m.in. poprzez:

» potgczenia technologiczne pomiedzy pomieszczeniami i kondygnacjami (np.
szachty elektryczne, niezabezpieczone przepusty instalacyjne),

= palne elementy budynku, wykonczenia wnetrz oraz wyposazenia
pomieszczen,

» przestrzenie miedzysufitowe,

= otwory okienne oraz drzwiowe wykonane z materiatow palnych,

» atakze przez promieniowanie cieplne, przewodnictwo cieplne i konwekcje.

Poprzez otwory okienne, pozar moze rozprzestrzeni¢ sie dalej, bezposrednio
poprzez wydobywajgce sie na zewngtrz ptomienie lub posrednio poprzez
promieniowanie cieplne lub ptongce czgsteczki (np. iskry, sadza). Poprzez okna
pozar moze rowniez przedosta¢ sie na dach.

Wewnatrz budynku pozar moze sie rozprzestrzenié¢ przez drzwi, sciany, kanaty
wentylacyjne. Drzwi stosowane w obiekcie (z wyjgtkiem drzwi ppoz.) nie posiadajg
zadnej odpornosci ogniowej i nie stanowig wiekszej przeszkody dla pozaru.

Przez sSciany ogien moze przedostac sie w wyniku przepalenia $cian
wykonanych z materiatdw palnych, czesciowego zburzenia $cian na skutek dziatania
wysokiej temperatury, przegrzania sie scian. Stabym ogniwem w scianach sg okolice
spojenia $cian, ktore czesto ulegajg zniszczeniu. Wéwczas, nawet przez mate
szczeliny, do sgsiednich pomieszczen tatwo mogg przenika¢ gorgce gazy pozarowe
doprowadzajgc do zapalenia znajdujgcych sie tam materiatdbw palnych. Pozar moze
przenika¢ réwniez przez szczelne, niepalne sciany. Jezeli wskutek diugotrwatego
pozaru $ciana taka rozgrzeje sie do temperatury 200 + 300°C po stronie przeciwnej
od miejsca pozaru, mogg woéwczas zapali¢ sie palne wyktadziny lub inne materiaty
przylegajgce do tej Sciany. Nie tracgc swojej wytrzymatosci mechanicznej i nie
przepuszczajgc ptomieni, przez nadmierng przewodnos¢ cieplng, Sciana moze
spowodowac przeniesienie pozaru do sgsiedniego pomieszczenia.

Przenikanie ognia przez stropy moze wystepowac przy diugotrwatych,
intensywnych pozarach, przy czym zawsze najbardziej zagrozone sg pomieszczenia
potozone nad ogniskiem pozaru (a nie ponizej). Ogien przechodzi przede wszystkim
przez pekniecia i szczeliny powstate pomiedzy pltytami stropowymi. Odpryski,
pekniecia i zawalenia ptyt stropowych nastepujg tym szybciej, im ciensza jest otulina
dolnego zbrojenia ptyt i im mniejsza jest ich pojemnos¢ cieplna.
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Na szybko $¢ rozprzestrzeniania si @ pozaru maj g wptyw:

szybkos¢ i prawidtowos¢ reakcji pracownikow lub innych oséb na pojawienie
sie ognia,

brak, niedostateczna ilos¢, dostepnosc i sprawnos¢ sprzetu gasniczego,
awarie lub niesprawnosc¢ srodkow alarmowania i tgcznosci,

wiedza i umiejetnosci pracownikdw w zakresie postugiwania sie sprzetem
gasniczym, systemem sygnalizacji pozarowej i powiadamiania strazy
pozarnej,

brak dojazdu, utrudnione manewrowanie pojazdami jednostek ochrony ppoz.,
nie wiasciwe przygotowanie terenu operacyjnego dla jednostek strazy
pozarnej,

niezachowanie odpowiednich warunkéw budowlanych, brak oddzielen
przeciwpozarowych,

nie zachowanie okreslonych wymagan odpornosci ogniowej elementow
konstrukcyjnych, z ktérych budynek jest zbudowany,

palne elementy konstrukcyjne,

systemy instalacji uzytkowych — np.: wentylacyjnej, elektrycznej, gazowej,
nieszczelne przewody kominowe,

otwarte drogi komunikaciji (korytarze, klatki schodowe),

sposob skiadowania, rodzaj, ilos¢ i wkasciwosci magazynowanych materiatow
palnych.

NA TERENIE SZPITALA OBOWI AZUJE CALKOWITY ZAKAZ PALENIA

Tylko rzetelna analiza zagrozen, wiasciwe rozwigzania organizacyjne,

stosowanie  niezbednych zabezpieczeh  przeciwpozarowych oraz dobrze
zorganizowany nadzor i kontrola, moze by¢ skuteczna w zapobieganiu powstania
pozaru.
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4. Zapobieganie mo zliwo sciom powstania po zaru -
czynno sci zabronione

Do podstawowych obowigzkow wszystkich statych uzytkownikow (w tym
najemcow) nalezy miedzy innymi zapobieganie mozliwosci powstania pozaru.
Niezbedne jest zatem kategoryczne przestrzeganie przepisOw przeciwpozarowych -
w szczegoblnosci rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przepisy przeciwpozarowe dotyczgce uzytkowania budynkow formutujg warunki
bezpieczenstwa w nastepujacych sferach dziatalnosci:

a) warunki ogolne,

b) zapewnienie warunkow ewakuacji oséb i mienia,

c) utrzymanie prawidtowego stanu technicznego instalacji i urzgdzen,
d) wihasciwego skladowanie i przechowywanie materiatow palnych,

e) wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy,

f) prowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

CZYNNOSCI ZABRONIONE

W obiekcie oraz na terenie przylegtym do niego zabronione jest wykonywanie
wszelkich czynnoéci, ktére mogg spowodowaé pozar, jego rozprzestrzenianie sie,
utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji:

1. Zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych
czynnikbw mogacych zainicjowaé zapton w miejscach do tego nie przeznaczonych
oraz w poblizu palnych materiatéw.

2. W celu zapewnienia prawidiowego stanu technicznego instalacji i urzgdzen
niedozwolone jest:

a) uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub
w sposob niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta badz niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie
i czestotliwosci wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego, jezeli moze sie
to przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,

b) naprawianie we wiasnym zakresie instalacji elektroenergetycznej, tablic
rozdzielczych, bezpiecznikow i innych urzgdzen elektroenergetycznych,

c) stosowanie na ostony punktow Swietlnych  materialbw  palnych,
z wyjgtkiem materialbw trudno zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang
umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od zarowki,

d) instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych,
takich jak wylgczniki, przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na
podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed
zapaleniem,

e) uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio
na podtozu palnym, z wyjgtkiem urzadzeh eksploatowanych zgodnie
z warunkami okreslonymi przez producenta.
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3. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw bezpiecznej ewakuaciji

w obiekcie zabrania sie:

a) sktadowania materiatdbw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych
ewakuacji lub umieszczanie jakichkolwiek przedmiotéw na tych drogach w
spos6b zmniejszajgcy ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych
wartosci,

b) blokowania lub zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy
ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujgcego koniecznos¢ ewakuaciji,

c) blokowania drzwi i bram przeciwpozarowych w sposob uniemozliwiajgcy ich
samoczynne zamkniecie w przypadku powstania pozaru,

d) lokalizowania elementéw wystroju wnetrz, instalacji | urzagdzen
w sposOb zmniejszajgcy wymiary drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci
wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.

. W zakresie przechowywania i sktadowania materiatéw palnych w budynku nalezy:

a) materialy palne przechowywa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od
urzgdzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do
temperatury przekraczajgcej 100°C, linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV,
przewodow uziemiajgcych i przewodow odprowadzajgcych instalacji
piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prgdu elektrycznego, przewodow
elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych o napieciu powyzej 400V,

b) wszystkie czynnosci zwigzane z uzyciem, transportem lub skladowaniem
materiatdw palnych wykonywaé¢ zgodnie ze wskazdéwkami ich producenta lub
warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w instrukcji technologicznej,

c) materialy ‘tatwo zapalne i niebezpieczne przechowywaé w sposob
uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu
sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania,

d) ciecze palne o temperaturze =zaptonu ponizej 55°C (np. benzyna,
rozpuszczalniki) nalezy przechowywac wytgcznie w pojemnikach urzagdzeniach i
instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatdbw co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed
sttuczeniem,

e) w pomieszczeniach handlowo - ustugowych ciecz o temperaturze zaptonu do
55°C przechowywaé¢ w takiej ilosci, aby gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczyta 500 MJ/m2, naczynia byly szczelne i1 zabezpieczone przed
sttuczeniem, a sprzedaz prowadzona bez rozlewania.

. Ponadto zabrania sie:

a) rozgrzewania za pomocg otwartego ognia smoly i innych materiatdw
w odlegtosci mniejszej niz 5 m od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub
placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne
wykonywanie tych czynnosci na dachach
o  konstrukcji i pokryciu niepalnym  w budowanych  obiektach,
a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do
tego celu podgrzewacze,

b) sktadowania materiatébw palnych w pomieszczeniach technicznych,
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c) ograniczania lub uniemo zliwiania dost epu do:
= gas$nic i urzgdzen przeciwpozarowych,
= urzgdzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi
instalacjami  oraz innymi instalacjami  wplywajgcymi na stan
bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
= Zrodetl wody do celéw przeciwpozarowych,
= wyjs¢ ewakuacyjnych,
= wylgcznikbébw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw
gtéwnych instalacji gazowej,
= krat zewnetrznych i okiennic.

W budynku nale zy przestrzega é:

1)

2)

umieszczania w miejscu widocznym instrukcji postepowania na wypadek pozaru
wraz z wykazem telefonéw alarmowych,

oznakowania znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczgcymi znakow
bezpieczenstwa:

a) drog ewakuacyjnych,

b) miejsc usytuowania gasnic i urzgdzen przeciwpozarowych,

C) miejsc usytuowania elementéw sterujgcych urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsc usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika prgdu,

e) miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, kurkow gtdbwnych instalacji gazowej oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

f) drzwi przeciwpozarowe,

g) drogi pozarowe,

h) miejsca zbidrki os6b ewakuowanych.

Wymagania dla elementéw wyko nczenia wn etrz i wyposa zenia:

» w strefie pozarowej stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdéw
tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne
lub intensywnie dymigce jest zabronione,

» npa drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

» okladziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem
ognia,

» w pomieszczeniach stref pozarowych ZL |lI, stosowanie wykladzin
podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione,

» palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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5. Gasnice i urz gdzenia przeciwpo zarowe oraz Ssposoby
poddawania przegl gdom technicznym i czynno $ciom
konserwacyjnym

5.1 Gasnice

DOBOR GASNIC

Obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikiem norm europejskich (EN).

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w
Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie:

Grupy pozarow

Podzlal materlalow palnych na grupy pozarowe

Rodzaj palgcego sig materiatu
i sposob jego spalania

Rodzaj palgcego si¢ materiafu

Grupa pozaru i sposdb jego spalania

Grupa pozaru

pozary ciaf stalych pochodze-
nia organicznego, przy spala-
niu ktérych obok innych zjawisk
powstaje zjawisko zarzenia np.
drewno, papier, weqgiel, tworzy-
wa sztuczne, tkaniny, sfoma

pozary metali, np. magnez sod,
uran

pozary cioczy painych i sub-| | gl oo
stancji stalych topigcych sig
l- B wskutek ciepla wytwarzajgcego
B U sie przy pozarze np. benzyna,
6 alkohole, aceton, oleje, lakiery,
ttuszcze, parafina, stearyna, pak,

naftalen, smota

pozary gazéw np. metan,
acetylen, propan, wodor, gaz
miejski,

Zgodnie z wymaganiami w tym zakresie jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowe;.
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Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przybywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m,
»= do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

1) W miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegodlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

2) W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki),

3) W obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Budynek Szpitala wyposazony jest gtdbwnie w gasnice proszkowe 6 kg (typ GP
— 6 X ABC) oraz sniegowe 5 kg (typ GS — 5 x B).

Gasnice w obiekcie zlokalizowane sg na korytarzach na kazdej kondygnacji
budynku oraz w niektérych pomieszczeniach technicznych (np.: kottownia, agregat
prgdotwarczy, sprezarkownia, rozdzielnia NN, wentylatorownie).

Lokalizacja gasnic na powierzchni catego budynku — patrz zatgcznik nr 7
-PLANY EWAKUACYJNE BUDYNKU".

Miejsca, w ktorych znajdujg sie gasnice oznakowane sg:

PRZEGLADY | KONSERWACJA

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne gasnic nalezy przeprowadzac
zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej ni z jeden raz w roku .

Instrukcja przegl adu gasnicy proszkowej typu ,X”

1. Wykonac¢ zewnetrzne ogledziny gasnicy — sprawdzic¢ czy:
= plomba i zawleczka nie zostaty uszkodzone ,
= gasnica nie jest uszkodzona mechanicznie,
= nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,
= pyszczek wylotowy lub waz sg drozne,
» posiada czytelng i wiasciwa etykiete oraz kontrolke,
= wskaznik ci$nienia znajduje sie na polu zielonym (dla 20 °C ci$nienie
15 bar)
2. Naklei¢ kontrolke z datg nastepnego przegladu
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W gasnicach posiadajgcy waz z prgdownicg sprawdzamy stan techniczny
weza, droznosc¢ i trwatosc potaczen.

W gasnicach o pojemnosci zbiornika powyzej 6 dm?® (tj.: gasnica proszkowa 6
kg i wieksze) sprawdzamy waznos¢ jego legalizacji UDT.

Instrukcja przegl adu gasnicy sniegowej

1. Wykonac¢ zewnetrzne ogledziny gasnicy — sprawdzi¢ czy:

= plomba i zawleczka nie zostaty uszkodzone ,

gasnica nie jest uszkodzona mechanicznie,
nie ma miejsc skorodowanych na zbiorniku,
pyszczek wylotowy lub waz sg drozne,
posiada czytelng i wiasciwa etykiete oraz kontrolke,
posiada aktualng czytelng date nastepnej legalizacji zbiornika,
zbiornik posiada trwale wybitg mase netto, brutto oraz tare,
ubytek masy CO; nie wigkszy niz 5 %,
droznos¢, stan techniczny tuby oraz uchwytu i przewodu jest
prawidtowy i wkasciwy dla danego typu gasnicy.
2. Naklei¢ kontrolke z datg nastepnego przegladu

Jezeli gasnica jest sprawna i nie wykazuje uchybien nalezy przyklei¢ na nig
kontrolke informujgcg o terminie przeprowadzonego przegladu oraz terminie
nastepnego przegladu. ,Kontrolka” powinna réwniez zawiera¢: imie i nazwisko,
podpis konserwatora, nazwe firmy ktora przeprowadzata kontrole.

Sprzet, ktéry nie przejdzie pomysinie przegladu i czynnosci konserwacyjnych
powinien zosta¢ wyremontowany lub skasowany.

Zgodnie z zaleceniem producentéw konieczna jest wymiana srodka gasniczego
nie rzadziej niz raz na:

= 5 lat w przypadku gasnic proszkowych,
= 10 lat w przypadku gasnic sniegowych.

Ponadto co najmniej raz na 5 lat zbiorniki ciSnieniowe gasnic o objetosci
powyzej 6 dm® (w zbiorniki takie wyposazone sg np.: gasnice proszkowe o masie
Srodka gasniczego 6 kg i wiekszym) powinny by¢ poddawane badaniom i legalizacji
przez Urzad Dozoru Technicznego. Wyjgtkiem sg gasnice $niegowe, w ktoérych
termin waznosci wynosi¢c moze nawet 10 lat, a date waznosci ostatniego badania
UDT odczyta¢ mozna z cechy wybitej bezposrednio na gérnej czesci zbiornika.

Niezaleznie od obowigzujgcych okreséw przegladow, poddaniu czynnosciom
konserwacyjnym wymagajg tez gasnice wyposazone w manometr, kiedy jego
strzatka znajduje sie ponizej lub powyzej zaznaczonego na zielono obszaru skali
oraz gasnic, ktére byty w jakikolwiek sposoby uruchamiane — nawet ,na prébe” lub w
ktore whito zbijak, uruchomiono dzwignie.

Konserwacji nalezy tez podda¢ gasnice, w ktorych zerwano plomby
umieszczone przez producenta lub konserwatora na dzwigni uruchamiajgcej,
gasnice, ktore majg slady uszkodzenia mechanicznego (skrzywione zawor, rozbity
manometr, przeciety lub przedziurawiony wagz, ognisko korozji itp.) oraz nie posiadajg
czytelnej kontrolki z terminem waznos$ci badan.

Gasnice powinny by¢ poddawane przeglgdom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym przez specjalistyczne firmy posiadajgce udokumentowane
uprawnienia do obstugi gasnic.
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UWAGA: Kazdorazowo z dokonanego przeglgdu powinien by¢ sporzadzony protokét
stwierdzajgcy stan sprawnosci gasnic.

ZASADY OBSLUGI GA SNIC
Gashnice proszkowe

Gasnice proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza
proszkow. Proszki gasnicze podane w strefe spalania dziatajg gtéwnie
inhibicyjnie, w pewnym stopniu rowniez podanie silnego strumienia
proszku pozwala zdmuchng¢ ptomien znad palgcego sie materiatu.
Gasnice tego typu wykonywane sg w dwoch odmianach: pod statym
cisnieniem (typu X), w ktorych s$rodek gasniczy znajduje sie w
zbiorniku stale pod cisnieniem gazu roboczego oraz z dodatkowym
zbiornikiem zawierajgcym gaz roboczy (typu Z). W pierwszym
przypadku wyptyw proszku przez dysze jest mozliwy bezposrednio po
wyciggnieciu zawleczki i otwarciu zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest
poprzedzone przebiciem przepony dodatkowego zbiornika z gazem roboczym, co
umozliwia jego przeptyw do zbiornika srodka gasniczego.

Gasnice te nadajg sie do gaszenia pozaréw grup A, B i C oraz instalacji i
urzagdzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem do 1000V.

Sposob u zycia: na poczatku nalezy zerwaé plombe i wyciggng¢ zawleczke
a nastepnie trzymajgc za wagz (dysze) otworzy¢ zawor i skierowac strumien proszku
na ognisko pozaru. Gaszenie mozna w kazdej chwili przerwa¢ zwalniajgc dzwignie
zaworu. Gasnice proszkowe majg konstrukcje podobng do budowy syfonu. Z tego
powodu nie nalezy odwracac ich dnem do géry w czasie gaszenia.

Gasnice sniegowe

Gasnice tego typu wykonywane sg jako wysokocisnieniowe
butle zaopatrzone w zawor i dysze wylotowg. Skroplony dwutlenek
wegla znajdujgcy sie w gasnicach sniegowych jest gazem ciezszym
od powietrza i jego gtbwnym dziataniem gasniczym jest obnizenie
stezenia tlenu w atmosferze. Posiada réwniez pewne dziatanie
chtodzgce gdyz podczas rozprezania osigga temperature ok. - 70
°C. Po uruchomieniu gasnicy, dwutlenek wegla pod wasnym
cisnieniem wydostaje sie samoczynnie na zewnatrz. Zbiorniki tych
gasnic poddawane sg stale oddziatywaniu wysokiego ci$nienia i w
zZwigzku z tym sg wyposazone w zawor bezpieczenstwa.

Gasnica tego typu moze by¢ uzyta do gaszenia pozarOéw grup B i C oraz
instalacji i urzgdzen elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem do 1000V.

Sposob u zycia: na poczgtku nalezy zerwaé plombe i wyciggna¢ zawleczke
a nastepnie trzymajgc za dysze otworzy¢ zawor i skierowaé strumien CO, na ognisko
pozaru. W czasie gaszenia gasnice i dysze nalezy trzymac¢ tylko za uchwyty.
Poniewaz wyptywajgcy z dyszy dwutlenek wegla silnie oziebia sie, nie wolno uzywaé
gasnic sniegowych do gaszenia ludzi. Gasnica pracuje prawidiowo tylko w pozyciji
pionowej. Gaszenie mozna w kazdej chwili przerwa¢ zwalniajgc dzwignie zaworu.

Gasnice nalezy chroni¢ przed mozliwoscig nagrzania sie powyzej 35°C.
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URUCHAMIANIE GASNICY TYPU X (z manometrem):

1. Zrywamy plombe i wyjmujemy zawleczke,
2. Waz (dysze) kierujemy w strone ognia,
3. Wciskamy dzwignie, powodujgc wyzwolenie srodka gasniczego.

ZASADY PRAWIDEOWEGO POSEUGIWANIA S| E GASNICA

Przy gaszeniu nalezy pamieta¢ o nastepujgcych zasadach:

= ogien zaatakowa¢ zgodnie z kierunkiem wiatru,

= kierowaC strumien srodka gasniczego na palgce sie przedmioty lub obiekt od
strony zewnetrznej (skrajnej) w kierunku do srodka,

= przy gaszeniu powierzchni pionowych kierowaé¢ strumien srodka gasniczego od
dotu do gory,

= uzywa¢ srodkow gasniczych przeznaczonych do gaszenia danej grupy
pozarow,

= majgc do dyspozycji wiekszg ilos¢ gasnic uruchomi¢ wszystkie, a nie po kolei,

* po ugaszeniu dopilnowaé, aby nie doszto do ponownego zaptonu,

" nie zawieszaj gasnic po ich uzyciu na stale miejsce. Najpierw nalezy je
ponownie napemié.

UWAGA: Przy gaszeniu gasnicg urzgdzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V —
nalezy zachowac¢ odstep minimum 1 m.

UWAGA: Gasnice po kazdorazowym uzyciu nalezy odda¢ do napetnienia.
Niedopuszczalne jest odwieszanie lub odstawianie oproznionej gasnicy bez jej
ponownego napetnienia. W przypadku zauwazenia gasnicy z zerwang plombg lub
wskazaniem manometru poza zielonym zakresem wskazahn nalezy niezwitocznie
powiadomic firme konserwujgca.

UWAGA: Zadna z gasnic nie jest dopuszczona do gaszenia odziezy palgcej sie na
cztowieku. Do tego celu mozna stosowac jedynie koc gasniczy.

5.2 Urzadzenia przeciwpo zarowe — przegl gdy techniczne
I konserwacja

Hydranty wewn etrzne

Hydranty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i Polskg
Normg PN-EN podlegajg przeglagdowi oraz badaniu cisnienia i wydajnosci nie
rzadziej ni z raz w roku

Przeglgdy i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osobe
kompetentng.

Waz hydrantu powinien byé catkowicie rozwiniety, hydrant poddany pomiarowi
cisnieniu i wydajnosci oraz sprawdzony wg nastepujgcych punktow:

a) urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sa
skorodowane lub przeciekajace,

b) instrukcje obstugi sg czyste i czytelne,

C) miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane,
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d) mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie
zamocowane,

e) wyptyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie miernika
przeptywu i miernika cisnienia,

f) miernik cisnienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidtowo i w swoim
zakresie pomiarowym,

g) waz na calej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia
ani peknie¢, jezeli waz wykazuje jakies uszkodzenia powinien by¢ wymieniony
na nowy lub poddany prébie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,

h) zaciski lub tasmowanie weza sg prawidtowego typu i prawidtowo zacisniete,

i) zwijadto wezowe obraca sie lekko w obu kierunkach,

]) w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto wezowe obraca sie
tatwo i czy wychyla sie o 180°,

k) w przypadku recznych zwijadet zawor odcinajgcy jest wlasciwego typu i czy
dziata tatwo i prawidtowo,

[) w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest
prawidtowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego
jest wiasciwa,

m) stan przewodéw rurowych zasilajgcych w wode jest wtasciwy, szczegolng
uwage halezy zwréci¢ na to, czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak
zuzycia lub zniszczenia,

n) jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i
czy drzwiczki szafki tatwo sie otwierajg

0) pradownica jest wtasciwego typu i czy tatwo sie nig postugiwac,

p) praca prgdownic weza jest prawidtowa, upewni¢ sie, ze sg one wiasciwe |
pewnie zamocowane,

q) pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego
uzycia. Jezeli konieczne sg powazniejsze naprawy, hydrant powinien byc¢
oznakowany ,USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna powiadomic¢ o
tym Kierownika Dziatu Technicznego i BHP.

Minimalna wydajnosc¢ dla hydrantu:

= @ 25 powinna wynosi¢ 1 dm®s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa, dla
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantow,

= @ 52 powinna wynosi¢ 2,5 dm?®/s przy ciénieniu nominalnym 0,2 MPa, dla
najbardziej niekorzystnie potozonych hydrantow.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa powinna zapewni ¢ mozliwo $é
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji bud ynku z dwdch
sasiednich hydrantow wewn etrznych.

Badanie cisnienia i wydajnosci hydrantdw powinno zosta¢ potwierdzone
protokotem zawierajgcym: date pomiaru, imie i nazwisko wykonujgcego pomiar,
rodzaj sprzetu uzytego do pomiaru, lokalizacje, rodzaj zaworu hydrantowego oraz
wyniki liczbowe.

Hydrant z pozytywnym wynikiem proby powinien zosta¢ oznakowany kontrolkg
z napisem ,Sprawdzono” oraz datg nastepnego badania, pieczatkg i podpisem
konserwatora.
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Weze tloczne w hydrantach wewnetrznych bedgce na wyposazeniu szafek
hydrantowych podlegajg probie cisnieniowej ha maksymalne cisnienie robocze nie
rzadziej ni z raz na 5 lat. W przypadku pozytywnego wyniku proby weze cechuje sie
na nasadzie podajac rok nastepnej proby.

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne podlega przeglagdom nie rzadziej ni z raz w roku. W
przypadku uszkodzenia lamp prébe nalezy przeprowadzi¢ po kazdej naprawie. W
trakcie przegladu oswietlenia ewakuacyjnego powinny zosta¢ sprawdzone
nastepujgce cechy instalaciji:
= samoczynnos¢ wigczenia lamp w przypadku zaniku napiecia (o$wietlenia
podstawowego),

= czas zatgczenia o$wietlenia ewakuacyjnego winien by¢ nie dtuzszy niz 2 s

= czas Swiecenia lamp ewakuacyjnych w przypadku zaniku o$wietlenia
podstawowego min. 1 godzine,

» natezenie Swiatla oswietlenia ewakuacyjnego:

- 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie
mniej niz potowe szerokosci drogi — co najmniej 0,5 Ix,
- 5 Ix w poblizu sprzetu gasniczego i urzagdzen ppoz. poza drogami
ewakuacyjnymi.
Probe nalezy przeprowadzac po zapadnieciu zmroku.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne zgodnie z zaleceniami
producenta, jednak nie rzadziej ni z raz w roku . W czasie przeglgdu powinno by¢
sprawdzone minimum:

1) stan techniczny wytgcznika i1 przycisku sterujgcego (poluzowanie srub,
zaciskoéw, nadpalenia, ubytki itp.),

2) proba zadziatania wytgcznika,

3) pomiary majgce na celu sprawdzenie czy po wylgczeniu nie ma napiecia
w budynku (z wyj. urzadzen, ktoérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru),

4) oznakowanie wytgcznika, czy jest zachowany swobodny dostep do niego.

Osoba przeprowadzajgca przeglad techniczny i czynnosci konserwacyjne
wytgcznika przeciwpozarowego powinna posiada¢ ,uprawnienia elektryczne” oraz
rzeczywistg wiedze w zakresie dziatania tego urzgdzenia. Zasadne jest, aby
przedmiotowy przeglad odbywat sie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ochrone ppoz. w obiekcie. Powyzsze wynika miedzy innymi z potrzeby zapobiegania
sytuacjom, w ktorych w wyniku nieuwzglednienia specyfiki obiektu, w ktérym
zlokalizowany jest przeciwpozarowy wylgcznik pragdu, w trakcie jego przeglgdu
mogtoby dojs¢ do powstania zagrozenia, np. w wyniku zakiécenia pracy urzgdzen
technicznych zainstalowanych w obiekcie.
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System sygnalizacji po zarowej, system oddymiania grawitacyjnego, drzwi
przeciwpo zarowe z systemem sterowania.

Wyzej wymienione urzgdzenia przeciwpozarowe obstugiwane sg w zakresie
przegladéw okresowych i napraw przez firmy zewnetrzne. Zgodnie z przepisami
ochrony przeciwpozarowej urzgdzenia ppoz. powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej ni z raz w roku lub zgodnie
z zaleceniami producenta (DTR).

Z uwagi na podniesienie bezpieczenstwa pozarowego, zaleca sie czestsze
przeglady urzgdzen ppoz. Zgodnie z wymaganiami przepisoOw ppoz., terminy i zakres
czynnosci kontrolno — konserwacyjnych (codziennej, tygodniowej, miesiecznej,
kwartalnej irocznej) powinny zosta¢ ustalone w oparciu o zasady okreslone w
Polskich Normach, dotyczgcych urzgdzen ppoz., w odniesieniu do dokumentaciji
techniczno — ruchowej oraz instrukcji obstugi oraz konserwacji i przeglagdow.

Hydranty zewn etrzne

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przeglgdowi i konserwacji (pomiar cisnienia i wydajnosci) przez wiasciciela sieci
wodociggowe] przeciwpozarowej — MPWIK w Krakowie.

Minimalna wydajno$¢, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na
zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosi¢ dla hydrantu
zewnetrznego DN 80 — 10 dm?/s.

Pomiar cisnienia i wydajnosci hydrantdw zewnetrznych nalezy wykona¢ przy
jednoczesnym poborze wody z dwoch sgsiednich hydrantow jednoczesni, aby
zapewnié wymagang wydajno$é 20 dm?/s.

W przypadku uszkodzenia urzadzenia ppoz., probe nalezy przeprowadzi¢ po
kazdej naprawie.

UWAGA: Kazdorazowo z dokonanego przeglgdu powinien by¢ sporzadzony protokét
stwierdzajgcy stan sprawnos$ci urzgdzenia ppoz. Protokét powinien by¢ dotgczony do
Ksigzki Przegladow i Konserwacji danego urzgdzenia ppoz.

5.3 Instalacje u zytkowe w obiekcie

Bezpieczenstwo uzytkowania budynku i instalacji, w ktore jest wyposazony
budynek zalezy od ich stanu technicznego, a takze od tego czy sg one prawidtowo
eksploatowane. Istniejgce w budynku instalacje i urzgdzenia nalezy utrzymywac w
ciggtej sprawnosci technicznej, a w szczegodlnosci poddawac¢ przegladom i
czynnosciom konserwacyjnym zgodnie ze stosownymi przepisami
przeciwpozarowymi, Prawa Budowlanego oraz z dokumentacjg techniczno -
ruchowg (DTR) i zaleceniami producentow.
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Wiasciciel, zarz gdca lub uzytkownik obiektu (w zaleznosci od zawartej
umowy najmu) powinien poddac obiekt kontroli:

1) okresowej, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30
listopada, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a. elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe
wplywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych
podczas uzytkowania obiektu,

b. instalacji i urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska,

c. instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych;

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

3) okresowej, co najmniej raz na 4 lata, polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego kottéw opalanych gazem.

CZASOOKRESY PRZEGL ADOW INSTALACJI U ZYTKOWYCH

Lp. Rodzaj czynno $ci Czasookres Uwagi
Po kazdej
. .. . przebudowie,
1 | Przeglad instalacji elektrycznej Co 5 lat rozbudowie lub
naprawie
Po kazdej
2 | Przeglad instalacji odgromowej Co 5 lat fgigggg\?\/\?g%b
naprawie
Co najmniej Po kazdej
3 | Przeglad instalacji gazowej raz na 6 przebudowie,
- rozbudowie lub
miesiecy naprawie
Co najmniej

Przeglagd przewodow kominowych -

. . . raz na 6 -
wentylacyjnych i spalinowych

miesiecy
Usuwanie zanieczyszczeh z przewoddéw | Co najmniej
5 | spalinowych od palenisk opalanych | raz na 6 -

paliwem gazowym miesiecy
Usuwanie zanieczyszczen z przewodow | Co najmniej | Jezeli przepisy
6 |spalinowych do palenisk zakladéw | raz w miejscowe nie
zbiorowego zywienia miesigcu, stanowig inaczej
Wieksza
5 Usuwanie zanieczyszczen z przewodow | Co najmniej | czestotliwosé w
wentylacyjnych raz na rok zaleznosci od

war. uzytkowych

UWAGA: Kazdorazowo z dokonanego przeglgdu powinien by¢ sporzadzony protokét
stwierdzajgcy stan sprawnosci instalacji lub urzgdzenia. Protokét powinien byé
dotagczony do Ksigzki Obiektu Budowlanego.

Przeglady, konserwacje i naprawy instalacji powinny przeprowadzaé
wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
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Za terminowos¢ wyzej wymienionych przegladéw budynku oraz znajdujacych
sie w nim instalacji odpowiada Kierownik Dziatu Technicznego lub osoba przez niego
upowazniona / wyznaczona.
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6. Sposoby post epowania na wypadek po zaru lub innego
miejscowego zagro zenia

Powstanie pozaru w budynku moze stanowi¢ duze zagrozenie dla znajdujgcych
sie tam o0soOb. Dlatego znajomo$¢ zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru lub innego zagrozenia jest podstawowym obowigzkiem kazdego pracownika
Szpitala. Instrukcja postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw
alarmowych powinna by¢ umieszczona w widocznych miejscach.

W budynku zainstalowany jest system sygnalizacji pozarowej, ktorego gtobwnym
zadaniem jest wykrycie pozaru w jego wczesnej fazie, wskazanie miejsca jego
powstania, powiadomienie o niebezpieczenstwie pacjentow, pracownikow Szpitala i
pracownikOw ochrony oraz zaalarmowanie Pahstwowej Strazy Pozarne;.

Nie zwalnia to jednak statych uzytkownikdbw budynku ze znajomosci oraz
stosowania ponizszych zasad.

6.1 Alarmowanie
1) Kazda osoba, ktora zauwazyta pozar, kleske zywiotowg lub inne miejscowe

zagrozenie obowigzana jest niezwiocznie zawiadomi¢ osoby znajdujgce sie w
strefie zagrozenia oraz:

Panstwowa Stra z Pozarng Tel. 998
Telefon ratunkowy Tel. 112
Dyrektor Szpitala Tel. e, Tel. s
Z-ca Dyrektora Tel. i, Tel. i,

Po uzyskaniu potgczenia telefonicznego ze Strazg Pozarng, nalezy wyraznie
podac nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- adres i nazwe obiektu,

- rodzaj i miejsce zagrozenia (np.: co i gdzie sie pali),

- czy jest zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego.

@ Odlozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu odpowiedzi, ze straz pozarna

przyjeta zgtoszenie. Odczeka¢ chwile przy telefonie na ewentualne
sprawdzenie.

State podigczenie systemu sygnalizacji pozarowej do monitoringu pozarowego
PSP nie zwalnia uzytkownikéw budynku do, kazdorazowego powiadomienia Strazy
Pozarnej, w przypadku wystapienia pozaru lub innego zagrozenia w obiekcie.

2) Zachowac spokgj i nie dopusci¢ do paniki.
3) Wecisng¢ najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy (ROP).
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4) W razie potrzeby zaalarmowa¢ dodatkowo:

POGOTOWIE RATUNKOWE Tel. 999
POLICJA Tel. 997
POGOTOWIE ENERGETYCZNE Tel. o
POGOTOWIE GAZOWE Tel oo,
POGOTOWIE WOD. - KAN. Tel. o,

W przypadku powstania pozaru w budynku Szpitala, kazda osoba, ktéra
zauwazyta pozar (pracownik, pacjent) zobowigzana jest do zaalarmowania
pozostatych oséb w budynku poprzez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego
(ROP) oraz postepowania zgodnie z procedurami opisanymi w dalszej czesci
rozdziatu.

Jezeli nie mozna w sposéb jednoznaczny stwierdzi¢ braku oznak pozaru
(zamkniete pomieszczenia, kanaty wentylacyjne itp.) a system caly czas sygnalizuje
zagrozenie, nalezy wezwaé Straz Pozarng, ktéra dysponujgc specjalistycznym
sprzetem (np. kamery termowizyjne) zajmie sie dokladng lokalizacjg zrodia
zagrozenia.

6.2 Gaszenie po zaru

Podczas wystgpienia zagrozenia, rownoczesnie z alarmowaniem jednostek
Strazy Pozarnej, nalezy przystgpi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy
dostepnego sprzetu gasniczego — gasnice, hydranty wew., tylko w_sytuaciji nie
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu .

Jezeli pozar powstat w sali chorych prébe ugaszenia powinien podjg¢ personel
medyczny z pomocag ochrony Szpitala. Jesdli pozar powstat
w pomieszczeniu technicznym lub magazynowym itp. probe ugaszenia podejmujg
stuzby techniczne Szpitala lub ochrona Szpitala (w zaleznosci od miejsca |
wystepujgcych zagrozen).

Po wykryciu przez czujke oznak pozaru, pracownik ochrony udaje sie we
wskazane miejsce w celu rozpoznania. W przypadku faktycznego zaistnienia pozaru
niezwtocznie potwierdza alarm pozarowy na CSP Ilub poprzez wcidniecie
najblizszego przycisku recznego ostrzegacza pozarowego i podejmuje probe
ugaszenia pozaru lub pomaga, jesli inna osoba podijeta juz probe ugaszenia.

Jesdli podczas rozpoznania nie wida¢ oznak pozaru (ptomienie, dym), ale
wyczuwalny jest charakterystyczny zapach spalenizny nalezy bardzo dokfadnie
i szczegoOtowo sprawdzi¢ pomieszczenie. ZwrOci¢ szczegdlng uwage na tablice
rozdzielcze pradu, sufity podwieszane, kosze na $mieci, przestrzenie pod lub za
meblami itp.
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Kazda osoba przystepujac do gaszenia powinna pamietacé, ze:

= w pierwszej kolejnosci nalezy ratowac ludzi,

» nalezy wylgczy¢ doptyw pradu i gazu do pomieszczen objetych pozarem,

* nalezy usuwaé w miare mozliwosci z zasiegu ognia materiaty palne,

* nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi, okien i innych otworow
w pomieszczeniach objetych pozarem, gdyz sprzyja to rozprzestrzenianiu sie
ognia,

= wlasciwe uzycie gasnic i hydrantow umozliwia szybkie ugaszenie pozaru —
zasady uruchamiania i stosowania gasnic oraz hydrantbw omowiono
doktadnie w rozdziale 2 5 .

= zachowac optymalng odlegtosc od pozaru,

= nie wolno gasi¢ wodg instalacji i urzgdzen elektrycznych pod napieciem,
cieczy palnych oraz substancji chemicznych reagujgcych z woda.

/Gaszenie powstatlego pozaru mozna podejmowac tylko w jego poczgtkowej fazie, \
przy matym zadymieniu - w sytuacji, gdy pozar obejmuje niewielkie urzgdzenie,
fragmenty wystroju wnetrza, pojedyncze meble itp. Dzialania prowadzone po
zadymieniu przestrzeni objetej pozarem stajg sie niebezpieczne dla os6b nie
posiadajgcych odpowiedniego zabezpieczenia drég oddechowych, ubrah ochronnych
Qzawodowego przygotowania. '

Dyrektor Szpitala jest odpowiedzialny za:

= zabezpieczenie miejsca pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w
celu zapobiezenia powstania pozaru wtdérnego,

= przystgpienia do uporzgdkowania pogorzeliska po zakohczeniu dziatan komisji
powotanej dla ustalenia okolicznosci przyczyn powstania i rozprzestrzeniania
pozaru.

O kazdym pozarze ugaszonym, nawet w zarodku wilasnymi sitami nalezy
zawiadomi¢:
= Dyrektora Szpitala,
» |nspektora ochrony ppoz.,
= Kierownika Dziatu Technicznego.
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6.3 Ewakuacja

Z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku powinny byc¢
zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniajgce mozliwos¢ szybkiego i
bezpiecznego opuszczania strefy zagrozenia lub objetej pozarem, dostosowane do
liczby i stanu sprawnosci 0sOb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkciji,
konstrukcji i wymiaréw, a takze by¢ zastosowane techniczne srodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego, polegajgce na:

a)
b)

c)
d)

zapewnieniu dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych,
zachowaniu dopuszczalnej diugosci, szerokosci i wysokos$ci przej$¢ oraz dojsé
ewakuacyjnych,

zapewnieniu bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielen drog ewakuacyjnych
oraz pomieszczen,

zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno —
budowlanych drég ewakuacyjnych, w tym: stosowaniu urzgdzenh
zapobiegajgcych zadymieniu lub urzadzen i innych rozwigzan techniczno —
budowlanych zapewniajgcych usuwanie dymu,

zapewnieniu oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) oraz
przeszkodowego w obiektach, w ktérych jest ono niezbedne do ewakuaciji
ludzi.

40

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



< s

WYJSCIA EWAKUACYJNE | MIEJSCE ZBIORKI PO EWAKUACJI

Ewakuacja na zewnatrz budynku odbywaé sie bedzie poprzez korytarze na
poszczegolnych kondygnacjach oraz trzy klatki schodowe lgczgce poszczegdlne
kondygnacje budynku.

Bezposrednio na zewnatrz budynku prowadzi osiem wyjs¢ ewakuacyjnych.

Lokalizacja wyjs¢ ewakuacyjnych — patrz zatgcznik nr 7 ,PLANY
EWAKUACYJINE BUDYNKU".

Wyijscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku i kierunki ewakuacji, oznakowane
sg wg Polskiej Normy PN-97/N — 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
znakami:

WYJSCIE
EWAKUACYJNE

- WYJSCIE EWAKUACYJNE

- DRZWI EWAKUACYJNE

- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

- KIERUNEK DO WYJ SCIA DROGI EWAKUACYJNEJ

- KIERUNEK DO WYJSCIA DROGI EWAKUACYJNEJ
SCHODAMI W DOt

- KIERUNEK DO WYJ SCIA DROGI EWAKUACYJINEJ
SCHODAMI W GORE

MIEJSCE ZBIORKI DLA OSOB EWAKUOWANYCH - ulica
Czysta i Skarbowa (chodnik) oraz wskazane obiekty (np.: Szpital N ° Z
przy al. Focha 33 lub inne obiekty) lub inne miejsce zbiorki wyznacza
kierujgcy akcjg ewakuacyjng lub dowodca PSP w czasie akcji (w
zaleznosci od sytuacji oraz zagrozenia) — patrz zat gcznik nr 7 ,PLAN
SYTUACYJNY OBIEKTU".

i
A KN
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EWAKUACJA OSOB

Gltownym celem i nadrz ednym zato zeniem przeprowadzania ewakuaciji jest
ratowanie zycia i zdrowia ludzi w zagro zonych obiektach.

W _przypadku powstania pozaru lub innego zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzkiego, jezeli nie jest mozliwe opanowanie zaistniatej sytuacji w zarodku - w
pierwsze] kolejnosci ratuje sie zagrozone zycie ludzkie - ewakuacje rozpoczyna sie
od tych pomieszczen, w ktérych powstat pozar lub ktére znajdujg sie na drodze
rozprzestrzeniania sie ognia oraz z tych pomieszczen, z ktérych wyjscie lub dotarcie
do bezpiecznych drég ewakuacji moze by¢ odciete przez pozar, zadymienie lub inne

zagrozenia.

W Szpitalu alarmowanie mozna rozpoczg¢ automatycznie z wykorzystaniem
sygnalizatoréw akustycznych systemu sygnalizacji pozarowej lub ochrony Szpitala i
personelu medycznego.

Alarmowanie automatyczne z wykorzystaniem sygnalizatoréw akustycznych
systemu sygnalizacji pozarowej ma miejsce tylko wtedy, gdy centrala sygnalizacji
pozarowej weszta w alarm pozarowy Il stopnia. Ma to miejsce gdy:

» czujka wykryta oznaki pozaru i zostaty przekroczone czasy na potwierdzenie
lub rozpoznanie alarmu lub potwierdzono alarm pozarowy na CSP przed
czasem,

= wcisnieto reczny ostrzegacz pozarowy (ROP).

Kierownikiem ewakuacji podczas akcji ratowniczo - gasniczej jest Dyrektor
Szpitala lub Ordynator danego Oddziatu (w przypadku nieobecnosci lub poza
godzinami pracy Dyrektora Szpitala) lub Lekarz Dy zurny Izby Przyj e¢ (w nocy — w
przypadku nieobecnoséci lub poza godzinami pracy Dyrektora Szpitala i Ordynatora
danego Oddziatu).

W przypadku innych zagrozen, np.:

= grozba zamachu terrorystycznego (fadunek bombowy),

» rozpylenie substancji szkodliwych i draznigcych,

= awaria techniczna,

= zagrozenie wybuchem gazu,

= grozba katastrofy budowlanej itp.,
decyzje o ewakuacji Szpitala podejmuje Dyrektor Szpitala po konsultacjach z
odpowiednimi stuzbami ratowniczymi lub porzgdkowymi.

Decyzja o zarzadzeniu ewakuacji musi uwzglednia¢ informacje o zakresie
ewakuacji, liczbie oséb przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci
opuszczania budynku, miejscu zbioérki, a takze musi okresla¢ drogi i kierunki
ewakuacji do miejsca zbiorki oséb ewakuowanych.

Na sygnat ogtoszonego alarmu pozarowego (gtosem, sygnalizacjg akustyczng),

nalezy otworzy¢ wszystkie wyjscia z budynku. Obowigzek ten spoczywa na
pracowniku ochrony.
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Ewakuacja ludzi z obiektu przeprowadzana jest w przypadku wystgpienia
pozaru (alarm Il stopnia) lub na polecenie Dyrektora Szpitala w przypadku innego
zagrozenia.

W chwili przybycia pierwszych zastepow strazy pozarnej dowodzenie akcjg
ratowniczo-gasniczg przejmuje dowodca zastepu. Kierownik ewakuacji powinien
przekaza¢ mu nastepujgce informacje:

= zrodio pozaru — np. kottownia, sala chorych ...,

czy ewakuowano obiekt, czy ktos mogt pozostaé¢ w srodku,

lokalizacja punktow czerpania wody — hydranty zewnetrzne,

lokalizacja Przeciwpozarowego wytgcznika prgdu i UPS-a,

lokalizacji centrali SSP i innych urzadzen sterujgcych systemami
I urzgdzeniami przeciwpozarowymi w obiekcie,

» instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z planami obiektu.

Straz Pozarna prowadzgca dziatania w rejonie zagrozenia przejmuje
odpowiedzialno$¢ za podejmowane decyzje, a polecenia dowodcy przybytej jednostki
muszg by¢ bezwzglednie realizowane przez osoby, ktére zostaty do tego
zobowigzane.

W czasie pozaru lub innego zagrozenia, nalezy dazy¢é do prowadzenia
ewakuacji oséb z calego budynku (poniewaz budynek stanowi jedng strefe
pozarowg i zawsze istnieje mozliwos¢ rozprzestrzenienia sie pozaru i zadymienia na
caty budynek) lub tylko z jego cz esci, np. do miejsca bezpiecznego (w zaleznosci o
sytuacji i zagrozenia oraz decyzji Kierownika ewakuacji lub Dowddcy ze Strazy
Pozarnej).

Podczas powstania po zaru decyzj e o ewakuacji pacjentébw z Oddziatu
Intensywnej Terapii Medycznej Kardiologii na | pi  etrze i Pododdziatu
Udarowego Neurologii na Ill pi etrze oraz pacjentéw z aparatur g podtrzymuj aca
funkcje zyciowe podejmuje Ordynator Oddzialu  lub Lekarz Dy zurny .

Koordynacja oraz pomoc przy ewakuacji — personel medyczny i pracownicy
ochrony .

W momencie wystgpienia alarmu o pozarze i koniecznosci przeprowadzenia
ewakuacji pracownik ochrony (portier) oraz pracownicy Dziatu Technicznego udajg
sie do poszczegolnych wyjs¢ ewakuacyjnych i otwierajg je (miedzy innymi w celu
napowietrzenia klatek schodowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie
2.2 ,oddymianie klatek schodowych”). Po otwarciu wyj$¢ pozostajg w ich poblizu i
kKierujg pacjentow do tych wyjs¢ jednoczesnie uniemozliwiajgc wejscie do budynku.

Personel medyczny z danej kondygnacji odpowiada za ewakuacje swoich
pacjentow w poszczegoélnych pomieszczeniach. Po opuszczeniu pacjentéw danej
kondygnaciji, personel medyczny musi doktadnie sprawdzi¢ wszystkie pomieszczenia
upewniajgc sie, ze wszyscy sie ewakuowali i nie zamyka pomieszczen na klucz.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wszystkie pomieszczenia gospodarcze i
higieniczno-sanitarne (toalety) w obiekcie.
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Zadania dla Kierownika ewakuacji, personelu medyczn ego i

pracownikow ochrony i Dziatu technicznego, podczas ewakuacji:

Kierownik ewakuacji:

weryfikacja 1 ocena zaistnialego zdarzenia po otrzymaniu informacji o
zaistniatej sytuacji od personelu medycznego lub ogloszeniu alarmu
ewakuacyjnego / pozarowego,

informacja do pracownika ochrony (portiera) lub sekretarki o koniecznosci
powiadomienia odpowiednich stuzb ratowniczych,

upewnienie sie czy wszyscy uzytkownicy budynku zostali powiadomieni o
ewakuacji (ustyszeli alarm ewakuacyjny),

koordynacja dziatan wszystkich pracownikdéw Szpitala,

koordynacja przebiegu catosci ewakuacji,

oddziatywanie uspokajajgco w stosunku do o0s6b ewakuowanych i
zapobieganie panice, chaosowi i niewtasciwym poczynaniom,

posiadanie biezgcych informacje co do ilosci osob przebywajgcych w Szpitalu,
po ewakuacji os6b, zebranie w miejscu zbiérki od personelu medycznego
(koordynatorow ewakuacji) informacje o ewakuacji 0sob z poszczegdélnych sal
/ pokoi i rejonébw Szpitala (czy wszyscy osoby zostaty ewakuowane i czy nie
ma 0s6b uwiezionych lub poszkodowanych).

Pracownicy ochrony:

otwarcie wszystkich wyjs¢ ewakuacyjnych (miedzy innymi w celu
napowietrzenia klatek schodowych zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.2 ,oddymianie klatek schodowych”),

kierowanie ludzi do najblizszych wyj$¢ ewakuacyjnych,

uniemozliwienie wejscia do obiektu z zewnatrz pacjentéw i 0s6b postronnych,
udraznianie drég pozarowych wokot budynku oraz dostepu do hydrantow
zewnetrznych.

Personel medyczny:

ewakuacja 0s0b ze swoich pomieszczen na danej kondygnaciji

kierowanie pacjentow i innych uzytkownikow do najblizszych wyj$é
ewakuacyjnych,

koordynacja ewakuacji,

pomoc podczas ewakuacji 0sOb starszych, os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, poszkodowanych lub niepetnosprawnych,

udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach tego wymagajgcych,

wykonywanie polecen kierownika ewakuacji i dowddcy ze Strazy Pozarnej,
weryfikacja poszczegolnych pomieszczen Szpitala pod katem ewakuacji
wszystkich pacjentéw i innych uzytkownikéw.

Osoby, ktére po wyjsciu na drogi ewakuacyjne zauwazg ich zawezenie przez

rézne przedmioty, co moze utrudnia¢ ewakuacje, powinny przedmioty takie wyniesé
lub odsung¢ na bok (np. we wneki), zapewni to ptynnos¢ ewakuacii.
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W trakcie ewakuacji nale zy przestrzega ¢ nastepujacych zasad:

1) poruszac sie prawg strong po wszystkich drogach ewakuacyjnych,

2) i8¢ szybkim, stanowczym krokiem w wyznaczonym kierunku, nie biegac i nie
wyprzedzac innych,

3) nie zatrzymywac sie, ani nie poruszac sie w kierunku przeciwnym do kierunku
prowadzonej ewakuacji,

4) przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie w pozycji
pochylone] starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej (w dolnych partiach
pomieszczen jest najmniej dymu i najwiecej tlenu); usta i drogi oddechowe
nalezy w miare mozliwosci zastoni¢ tkaning zamoczong w wodzie, trzymac sie
$cian by nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu,

5) w przypadku zastabniecia oséb nalezy podjg¢ starania w celu wyniesienia ich
na zewngtrz budynku lub w inne miejsce bezpieczne, a w przypadku braku
takiej mozliwosci, poinformowac prowadzgcych ewakuacje,

6) w przypadku odciecia drog ewakuaciji, nalezy niezwtocznie dostepnymi
srodkami (np. telefon komérkowy) powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej
a nhastepnie zebra¢ sie pomieszczeniu najbardziej oddalonym od Zzrodia
pozaru i podac swojg lokalizacje,

7) w trakcie prowadzonej ewakuacji wszystkie osoby opuszczajgce budynek lub
udzielajgce pomocy w ewakuacji - sg zobowigzane podporzagdkowac sie
poleceniom kierujgcego akcjg ratowniczo-gasniczg oraz do zachowania
spokoju, w celu umozliwienia sprawnego prowadzenia ewakuaciji.

Po zakonczeniu ewakuacji osOb z obiektu, nalezy dokladnie sprawdzic¢
wszystkie pomieszczenia upewniajgc sie, ze wszyscy sie ewakuowali i nie zamykaé
pomieszczen na klucz, w celu utatwienia dostepu stuzbg ratowniczym.

Nalezy sprawdzi¢ rowniez wszystkie pomieszczenia techniczne, magazynowe,
gospodarcze oraz socjalnie i sanitarne.

Przy jakichkolwiek niezgodnosciach stanu osobowego nalezy natychmiast ten
fakt zgtosi¢ Kierownikowi ewakuacji oraz jednostkom ratowniczym i przeprowadzic¢
ponowne sprawdzenie pomieszczen.

W przypadku duzego zadymienia lub temperatury pomieszczenia sprawdzajg
strazacy wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng i aparaty ochrony drog
oddechowych.

Ewakuacja mienia

Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotow oraz
waznych dokumentow przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz niedopuszczenie
do rozprzestrzeniania sie pozaru i wzrostu jego mocy.

Ewakuacje mienia podejmuje sie gdy:

» istnieje obawa zniszczenia mienia 0 znacznej wartosci, a sity i srodki strazy
pozarnych sg niewystarczajgce do skutecznego zlokalizowania pozaru,

= wystepuje bezposrednie zagrozenie mienia, ktérego nie mozna obronic,

= ruchomosci utrudniajg dostep do ogniska pozaru lub wyraznie przeszkadzajg
w prowadzeniu dziatan bojowych,

= ruchomos$ci stwarzajg grozbe rozszerzenia sie pozaru lub zwiekszenie
zagrozenia (np. butle z gazem, pojemniki z cieczami palnymi itp.),

= ze wzgledu na ciezar mienia wystepuje grozba zawalenia sie stropow,
nadwatlonych w wyniku oddziatywania ciepta.

45

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



Ewakuacja mienia nie moze odbywac sie kosztem sit i Srodkéw niezbednych
do ewakuacji ludzi. Ewakuowane mienie nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
lub kradzieza.

Rodzaj mienia koniecznego do ewakuacji oraz sposoby jego ewakuaciji
| zabezpieczenia podczas zdarzenia ustala Dyrektor Szpitala.

Zakonczenie ewakuacji

O wprowadzeniu 0s6b do budynku decyduje Dyrektor Szpitala po uzyskaniu
pozytywnej opinii w tej kwestii od Dowoddcy akcji ratowniczo-gasniczej.

Kierujgcy akcjg po zakonczeniu dziatan przekazuje protokélarnie obiekt
Dyrektorowi Szpitala.

Odwotanie alarmu, stanu zagrozenia i wydanie polecenia powrotu do obiektu
stanowi sygnat o zakonczeniu ewakuacji i przywraca normalny stan funkcjonowania
obiektu.

6.4 Czynniki utrudniaj gce ewakuacj ¢

Zadymienie pomieszcze n idrog ewakuacyjnych

Dym i znajdujgce sie w nim gazy pozarowe, ktére sg produktami spalania,
rozprzestrzeniajg sie bardzo szybko i mogg przenika¢ do odlegtych od miejsca
pozaru czesci budynku stwarzajgc zagrozenie dla zycia ludzi. Dym jest czesto
zwiastunem pozaru, ktérego zrodio bywa ukryte lub niedostepne. Wplywa on
draznigco na drogi oddechowe, wywotujgc kaszel i krztuszenie sie; wystepuje tez
lzawienie oczu, a z powodu matej przejrzystosci utrudnione jest poruszanie sie.
Przebywanie ludzi w przestrzeni zadymionej stwarza lek, a nawet panike w obawie
zatrucia sie, doznania obrazen, zastabniecia lub sSmierci.

Gestos¢ zadymienia jest wieksza w gornej czesci pomieszczen i na wyzszych
kondygnacjach obiektu, gdzie dym przenika wraz z unoszgcym sie cieptym
powietrzem, nagrzanym w wyniku powstatego pozaru. Gestos¢ dymu moze by¢ tak
duza, ze niewidoczne stajg sie swiatta lamp zwieszonych pod stropami oraz znaki
ewakuacyjne. Ponadto rozgrzane czgstki dymu sg nosnikami ciepta, co powoduje, ze
dym na drodze swego rozprzestrzeniania moze powodowac zapalenie znajdujgcych
sie tam materiatow palnych.

Toksyczne produkty rozktadu i spalania

Toksyczne produkty spalania powstajg w warunkach pozaru w wyniku
rozktadu termicznego materiatdbw skladowanych w budynku oraz elementow
wyposazenia pomieszczen biurowych i socjalnych. Stanowig one najwigksze
niebezpieczenstwo dla zycia ludzi, poniewaz czesto sg bezbarwne i bezzapachowe.
Szczegolnie niebezpieczne sg tlenek wegla, czterochlorek wegla, fosgen,
cyjanowodor, siarkowodor, tlenki azotu. Nawet przy niewielkich stezeniach powodujg
silne zatrucie organizmu, niedotlenienie mézgu, zaburzenia w oddychaniu i utrate
przytomnosci.
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Wyst epowanie wysokich temperatur i ptomienia

Wystepowanie wysokich temperatur i ptomienia moze powodowaé odciecie
drég ewakuacyjnych. Jest naturalnym czynnikiem budzgcym u ludzi strach, utrudnia
lub uniemozliwia ewakuacje, moze powodowac¢ u ludzi zachowania nieracjonalne,
niewspoétmierne do realnego zagrozenia.

Zachowanie si e ludzi w warunkach zagro zenia

Reakcja ludzi w chwili wykrycia pozaru jest bardzo zréznicowana i zalezy od
wielu czynnikéw, tj. pteé, wiek, pora dnia, znajomosc¢ obiektu czy stopien oswietlenia.
Rowniez roznice w reakcjach poszczegolnych ludzi na widok ptomieni, wystepowanie
dymu oraz na dzwieki towarzyszgce pozarowi powinny by¢ brane pod uwage przez
osoby organizujgce i kierujgce ewakuacjq.

Pozar to wypadek nagty, powodujgcy zaktocenie normalnego funkcjonowania
obiektu. Normalng reakcjg jednostki jest zaskoczenie spowodowane tym, ze nie
mozna z gory przewidzie¢, kiedy i gdzie on wystgpi. Zaskoczeniu moze towarzyszyé
strach spowodowany widokiem ptomieni, dymem utrudniajgcym oddychanie i gtosami
przestraszonych ludzi. Jezeli nie bedzie sie przeciwdziata¢ temu zjawisku, moze
wystgpi¢ panika, ktéra jest sumarycznym przejawem zaskoczenia i przestrachu oraz
obawy o wiasne zycie. Osoby ulegajgce panice tracg panowanie nad swoim
dziataniem, ttoczg sie przy wyjsciach, tratujg sie, mogg by¢ niedwiadomie agresywne.
W takiej sytuacji kierowanie ich dziataniem staje sie wiasciwie niemozliwe.

6.5 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow e  wakuacji -
prébne ewakuacje

W przypadku obiektu zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
zakres i obszar objety praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunkow ewakuaciji
musi by¢ uzgodniony z komendantem miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Celem przeprowadzania prébnych ewakuacji jest:

» sprawdzenie stopnia przeszkolenia personelu medycznego,

» wyrobienie odpowiednich reakcji i zachowan wsréd personelu medycznbego w
sytuacjach zagrazajgcych zyciu i zdrowiu ludzi,

» gsprawdzenie $rodkOéw alarmowania, ich skutecznosci oraz sposobow
przekazywania informacji,

= sprawdzenie odpowiednich warunkéw ewakuaciji,

= wyeliminowanie usterek technicznych i organizacyjnych w zakresie
bezpieczenstwa ludzi wyniktych w trakcie éwiczen.

Zasady praktycznego przeprowadzania ewakuaciji:

» ewakuacje ludzi z budynku powinno sie przeprowadzi¢ po uprzednio
przeprowadzonym szkoleniu personelu medycznego, w tym zakresie,

» nalezy opracowacC scenariusz zagrozenia — plan (np.. miejsce powstania
zagrozenia, zasady postepowania na wypadek pozaru lub innego zagrozenia,
podziat zadan i obowigzkow),

= ewakuacja powinna by¢ realizowana zgodnie z opracowanym wczes$nigj
scenariuszem (planem) przez osoby wyznaczone do prowadzenia tego typu
dziatan (najlepiej Inspektor / Specjalista ds. ppoz.),
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ewakuacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z  obowigzujgcymi
(wyznaczonymi)  kierunkami  ewakuacji  (drzwi  wyjsciowe,  drogi
komunikacyjne),

ewakuacje powinno przeprowadzac sie w czasie normalnego funkcjonowania
obiektu, a na jego terenie obiektu przebywa peina, wynikajgca z codziennej
eksploataciji liczba oséb,

dopuszcza sie stosowanie odpowiednich srodkow pozoracji, np.: chorggiewek
obrazujgcych strefe zadymienia lub zadymienie drég ewakuacyjnych dymem
bezpiecznym (tzw. parafinowym, teatralnym), wytgczenie doptywu energii
elektrycznej za pomocg wytacznika pradu,

nie wolno stosowac¢ srodkOw pozoracji zagrazajgcych zyciu i zdrowiu (np.:
Swiece dymne),

w razie potrzeby ustali¢ sposob ogtaszania alarmu,

wyznaczy¢ obserwatorow oraz osoby do ogtoszenia alarmu, kierowania
ewakuacjg i ich zadania,

bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem c¢wiczen obserwatorzy
powinni uda¢ sie do wyznaczonych wczesniej punktdw i od momentu
ogtoszenia alarmu doktadnie monitorowaé rozwéj wydarzen. Obserwatorzy
powinni zwréci¢ uwage na nastepujgce elementy éwiczen:

czy sygnat o ewakuacji dotart do wszystkich ludzi przebywajgcych
w monitorowanym przez nich obszarze,

czy wszyscy uzytkownicy obiektu natychmiast przerwali prace, zajecia,
¢wiczenia i rozpoczeli ewakuacje,

czy ewakuacja odbywala sie zgodnie z wyznaczonymi drogami i
kierunkami i czy wykorzystywano do niej elementow zabronionych, takich
jak nie przeznaczone do tego celu przejscia i wyjscia,

ponadto obserwatorzy powinni:

odnotowac czas, w jakim opuszczono monitorowany przez nich obszar,
odnotowac wszelkie zauwazone nieprawidtowosci,
sporzadzi¢ wykaz osoOb, ktére nie zastosowaty sie do polecenia ewakuaciji,
przystgpity do niej w sposéb opieszaty lub w jakikolwiek sposéb ewakuacje
utrudniaty lub zaktocaty,
przed ogtoszeniem alarmu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ drog ewakuacyjnych,
ogtosi¢ alarm. Rozwazy¢ ogtoszenie alarmu za pomocg systemy sygnalizaciji
pozarowej,
ustali¢ kolejnos¢ ewakuaciji,
po zakohczeniu ¢wiczen nalezy sporzadzi¢ raport zawierajgcy wszystkie
spostrzezenia, uwagi, wykryte nieprawidtowosci i btedy oraz wnioski.

Osoby, ktére nie opuscity budynku mimo ogtoszenia jego ewakuaciji albo czynity

to w sposéb opieszaly lub w jakikolwiek sposob ewakuacje utrudniaty lub zaktocaty,
powinny ztozyC wyczerpujgce wyjasnienie o powodach swojego postepowania.
W przypadku gdy wyjasnienia te nie majg zadnej racjonalnej podstawy, w stosunku
do takich os6b powinny by¢ wyciggniete surowe konsekwencje stuzbowe.

Jako praktyczne sprawdzenie warunkéw ewakuacji (alarm ¢wiczebny) nie mogg

by¢ traktowane inne (np. falszywe) alarmy, w wyniku ktérych takg ewakuacje
musiano przeprowadzic.
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7. Zadania i odpowiedzialno $¢é pracownikow w zakresie
ochrony przeciwpo zarowe]

Catosciowy nadzor nad ochrong przeciwpozarowg w obiekcie sprawuje
bezposrednio Dyrektor Szpitala .

Dyrektor Szpitala, wykonujgc swoje obowigzki, ma prawo scedowaé czes$é
odpowiedzialnosci oraz zwigzane z tym obowigzki na pracownikow podlegtych sobie
np.: Inspektor ppoz.

Ponizej okreslono zadania szczegbétowe | zakres odpowiedzialnosci
pracownikow, stosownie do schematu organizacyjnego:

» 0go0lne dla wszystkich pracownikow bez wzgledu na zajmowane
stanowisko,
» szczegoOtowe dla poszczegolnych stanowisk pracy.

Wszyscy pracownicy Szpitala oraz najemcy bez wzgledu na zajmowane
stanowisko ponoszg odpowiedzialnos¢ za przestrzeganie podstawowych zasad i
przepisoOw w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

1. Zadania i obowi gzki wszystkich pracownikéw Szpitala

Wszyscy pracownicy Szpitala bez wzgledu na zajmowane stanowisko obowigzani sg
do:

= znajomos$ci postanowien niniejszej INSTRUKCJI, a takze obowigzujgcych
przepisOw przeciwpozarowych oraz ich sumienne przestrzeganie,

= znajomos$ci i przestrzegania wewnetrznych regulaminéw, instrukcji,
wytycznych zwtaszcza w kwestii bezpieczenstwa pozarowego,

= przestrzegania zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia na terenie
Szpitala,

= uczestniczenia w szkoleniach ppoz.,

= realizacji polecen przetozonych majgcych na celu poprawe stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku,

= utrzymywania nalezytego porzadku na swoim stanowisku pracy i w jego
otoczeniu,

» zachowania ostroznosci oraz zasad bezpieczenstwa pozarowego podczas
prowadzenia prac,

= prawidiowego uzytkowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych,
a w szczegolnosci przestrzegania zakazoOw samodzielnego naprawiania
instalacji elektrycznej,

= kontrolowania instalacji i urzgdzen, a w przypadku wykrycia usterek lub innych
nieprawidtowosci niezwioczne zgtosic o tym fakcie przetozonemu Ilub
upowaznionemu pracownikowi prowadzgcemu sprawy techniczne (Kierownik
Dziatu Technicznego),

= posiadania wiedzy na temat rozmieszczenia sprzetu gasniczego oraz
umiejetnosci postuzenia sie nim,

»= zapoznania sie z rozmieszczeniem sSrodkow alarmowania — recznych
ostrzegaczy pozarowych (ROP),

= przestrzegania warunkow bezpieczenstwa podanych w niniejszej instrukcji,

= dopilnowaé, aby osoby postronne przebywajgce w budynku stosowaty sie do
przepisow przeciwpozarowych,
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w przypadku postania pozaru natychmiast przystgpic do wykonywania
czynnosci okreslonych w rozdziale 6 oraz w instrukcji alarmowej na wypadek
pozaru i bra¢ czynny udziat w akcji ratowniczo — gasniczej przy uzyciu sprzetu
gasniczego bedacego na wyposazeniu obiektu, pamietajgc o odpowiednich
zasadach jego uzycia oraz podporzgdkowac¢ sie zarzgdzeniom osoby
kierujgcej ewakuacja,

zgtaszania przetozonemu lub upowaznionemu pracownikowi prowadzgcemu
sprawy ppoz. (Inspektor ppoz.) zauwazonych zagrozen i nieprawidtowosci w
zabezpieczeniu ppoz.

2. Zadania i obowi azki Dyrektora Szpitala

Do zadan i obowigzkow Dyrektora Szpitala, nalezy w szczegdlnosci:

organizowac ochrone przeciwpozarowg w Szpitalu, przez:

- opracowanie i wdrozenie ,Regulaminu ochrony przeciwpozarowej”,

- powierzenie prowadzenia spraw ochrony przeciwpozarowej odpowiednio
przeszkolonym pracownikom — Inspektor ppoz.,

zapewnic przestrzeganie przepisow, wymagan budowlanych, instalacyjnych i

technologicznych oraz zapobiega¢ wszelkim zagrozeniom w tym zakresie

a w szczegolnosci dotyczagcych prawidiowego utrzymania i eksploatacji

budynku, urzgdzen technicznych i instalacji jak rowniez kontrolowania

przestrzegania tych przepisow (poprzez odpowiednie firmy zewnetrzne oraz

stuzby i wyznaczonych pracownikow — Inspektor ppoz.),

zapewni¢ wyposazenie Szpitala w odpowiednie urzgdzenia przeciwpozarowe i

sprzet gasniczy oraz znaki ewakuacyjne i ppoz,

ustali¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru, kleski zywiotowej lub

innego miejscowego zagrozenia,

zapewnienie osobom przebywajgcym w budynku (szczegdlnie pacjentom)

bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacji,

zapewnic realizacje obowigzujgcych szkolen dla pracownikami w zakresie

ochrony ppoz.,

zapewnic staty nadzoru nad realizacjg zadanh oraz przestrzegania przepisow

ppoz., w tym postanowien Regulaminu ochrony ppoz.,

na posiedzeniach dokonywa¢ analizy i oceny stanu bezpieczenstwa

pozarowego Szpitala,

wydawac polecenia dotyczgce poprawy stan bezpieczenstwa pozarowego,

w stosunku do winnych nie przestrzegania przepisow lub zaniedban w

zakresie ochrony ppoz. wycigga¢ konsekwencje stuzbowe i dyscyplinarne.

inicjowanie opracowania i aktualizacji wewnetrznych przepisow, instrukciji

i regulaminéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej,

opracowanie, wdrozenie oraz okresowe aktualizowanie Instrukciji

Bezpieczenstwa Pozarowego,

zapewnienie (poprzez odpowiednie stuzby) nadzoru nad instalacjami

wewnetrznymi,

zapewnienie terminowych przegladow oraz napraw instalacji, w tym instalacji

I urzgdzen przeciwpozarowych,

prowadzenie kontroli zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku oraz udziat

w kontrolach przeprowadzonych przez Panstwowg Straz Pozarng i inne

organy zewnetrzne,
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wspotdziatanie z jednostkami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz jednostkami Policji w zakresie spraw zwigzanych z bezpieczenstwem
obiektu,

zapewnienie szkolenia wstepnego i okresowego oraz szkolenia w zakresie
ochrony ppoz. dla podlegtych pracownikow,

nadzor nad przestrzeganiem przez pracownikow przepisow
przeciwpozarowych,

prowadzenie dokumentacji dotyczacej zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku.

3. Zadania i obowi azki Zastepcy Dyrektora Szpitala - w czasie nieobecno Sci
Dyrektora Szpitala

W zakresie ochrony przeciwpozarowe] oprocz wykonywania obowigzkéw

zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

zapewnic nalezyty stan bezpieczenstwa pozarowego na terenie Szpitala,
ustali¢ zasady organizacji ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pozaru lub
wybuchu na terenie Szpitala,

zapewni¢ dostateczng ilos¢ sprzetu do ewakuacji chorych nie mogacych
poruszac sie o wkasnych sitach,

okresowo sprawdza¢ u personelu znajomos¢ zasad organizacji ewakuaciji
ludzi i mienia w wypadku pozaru lub wybuchu,

dokonywa¢ okresowo analizy stanu bezpieczehstwa pozarowego Szpitala,
znac¢ usuwanie usterek oraz kontrolowaé ich wykonanie,

w stosunku do winnych nie przestrzegania przepisow ppoz. lub zaniedbah w
tym zakresie wyciggac konsekwencje stuzbowe i dyscyplinarne,

wspotdziata¢ z Inspektorem ppoz. oraz kierownikami witasciwych komorek
Szpitala dla zapewnienia nalezytego stanu bezpieczenstwa pozarowego
Szpitala,

w wypadku pozaru zaalarmowaé Straz Pozarng, Zespodt Zarzadzania
Kryzysowego, zorganizowac¢ i kierowaé akcjg gasniczg, ewakuowaé ludzi i
mienie,

0 powstaniu pozaru ztozy¢ szczegotowy meldunek Dyrektorowi Szpitala.

4. Zadania i obowi gzki Kierownikow Komorek Organizacyjnych Szpitala

W zakresie ochrony ppoz. Kierownicy Komorek Organizacyjnych Szpitala poza

wykonywaniem obowigzkow wynikajgcych z pkt. 1, powinni:

nadzorowac przestrzeganie przepisow ppoz. przez podlegtych pracownikéw,
prowadzi¢ dla podlegtych pracownikow instruktaz na stanowisku pracy w
zakresie ochrony ppoz. oraz ewidencje przeszkolonych,

dopilnowa¢ aby wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony
ppoz. (szkolenie programowe),

organizowac oraz prowadzi¢ prace zgodnie z wymaganiami ochrony ppoz.,
dopilnowac¢ aby uzytkowany budynek (pomieszczenia) byly wyposazone w
urzgdzenia ppoz. oraz gasnice i instrukcje alarmowania na wypadek pozaru,
dopilnowa¢ aby posiadane urzgdzenia ppoz. i gasnice byly okresowo
konserwowane, a w przypadkach roztadowania, uszkodzenia,
przeterminowania — natychmiast powiadomi¢ Inspektora ppoz.,

zapewnic terminowg realizacje zarzagdzen i zaleceh pokontrolnych oraz zadan
zmierzajgcych do poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego,
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0 stanie wykonania zalecen pokontrolnych powiadomi¢ Inspektora ppoz., w
podanych w zaleceniach terminowych,

nadzorowac prace Inspektora Ppoz.,

zapewnic¢ wtasciwy stan drog i wyjs¢ ewakuacyjnych w Szpitalu,

wspotdziata¢ z Inspektorem Ppoz. w zakresie ochrony ppoz.,

wystepowaé z wnioskami o ukaranie pracownikOw nie przestrzegajgcych
przepisow ppoz.,

0 kazdej zaistnialem pozarze lub zaptonie powiadomi¢ Inspektora Ppoz.
Szpitala, podajgc okolicznosci i czynniki, ktére ten fakt spowodowaty,
przeprowadzaé okresowe kontrole stanu bezpieczenstwa pozarowego.

5. Zadania i obowi agzki Ordynatora Oddziatu

W zakresie ochrony przeciwpozarowe] oprocz wykonywania obowigzkéw

okreslonych w pkt. 1, powinien:

zapewnic nalezyty stan bezpieczenstwa pozarowego na terenie oddziatu,
ustali¢ zasady organizacji ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pozaru lub
wybuchu na terenie oddziatu,

wyznaczy¢ 1 oznakowaC pomieszczenia do przechowywania sprzetu do
ewakuacji chorych nie mogacych poruszac sie o wiasnych sitach,

okresowo sprawdza¢ u personelu znajomos¢ zasad organizacji ewakuaciji
ludzi i mienia w wypadku pozaru lub wybuchu,

przeprowadzi¢ okresowe kontrole stanu bezpieczehstwa pozarowego ha
ternie oddziatu, zleca¢ usuwanie usterek oraz sprawdzac ich wykonanie. W
stosunku do winnych nie przestrzegania przepisow ppoz. lub zaniedban w tym
zakresie wyciggng¢ konsekwencje stuzbowe i dyscyplinarne,

zapewnic petng droznosc drog ewakuacyjnych na terenie oddziatu,
wspotdziata¢ z Inspektorem ppoz. oraz kierownikami wtasciwych komorek
Szpitala dla zapewnienia nalezytego stanu bezpieczenstwa pozarowego,

w przypadku pozaru zaalarmowa¢ Straz Pozarng, Dyrektora Szpitala,
zorganizowac i kierowa¢ akcjg gasniczg, ewakuacjg ludzi, butli z gazami
medycznymi, a nastepnie mienia oddziatu,

po zakonczeniu akcji ratowniczo — gasniczej ziozy¢é szczegotowy meldunek
Dyrektorowi Szpitala.

6. Zadania i obowi gzki Lekarza Dy zurnego

W zakresie ochrony przeciwpozarowe] poza wykonywaniem obowigzkéw

okreslonych w pkt. 1, powinien:

sprawowa¢ nadzér nad stanem bezpieczenstwa pozarowego na terenie
oddziatu w czasie nieobecnosci Ordynatora,

zawracaC¢ uwage nha przestrzeganie przepisébw ppoz. przez pracownikow,
pacjentow i inne osoby znajdujgce sie na terenie oddziaty,

zapewni¢ petng droznos¢ drog ewakuacyjnych na terenie oddziatu,

o wszelkich usterkach w zabezpieczeniu ppoz. informowa¢ Lekarza
Dyzurnego Izby Przyje¢ i Ordynatora Oddziatu,

zna¢ zasady organizacji akcji gasniczej oraz ewakuacji ludzi i mienia w
wypadku pozaru, ilos¢, rodzaj i miejsce sprzetu ewakuacyjnego,
rozmieszczenie sprzetu gasniczego, materiatdbw pozarowo niebezpiecznych i
wybuchowych oraz przechowywania kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,
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= w wypadku pozaru zaalarmowaé Straz Pozarng i Lekarza Dyzurnego Izby
Przyje¢, zorganizowac¢ i kierowacC akcjg gasniczg, ewakuacjg ludzi, butli z
gazami medycznymi oraz mienia, zapobiegac¢ panice,

= po zakonczeniu akcji ratowniczo — gasniczej ztozy¢ Ordynatorowi i Lekarzowi
Dyzurnemu Szpitala wyczerpujacy meldunek.

7. Zadania i obowi azki Piel egniarek

W zakresie ochrony przeciwpozarowej poza wykonywaniem obowigzkow
zamieszczonych w pkt. 1, powinny:

» zwraca¢ uwage na przestrzeganie przepiséw ppoz. przez pacjentdw i osoby
ich odwiedzajgce,

= znac rozmieszczenie sprzetu gasniczego i ewakuacyjnego,

» znac¢ zasady ewakuacji oséb i mienia na wypadek powstania pozaru,

= w wypadku pozaru natychmiast powiadomi¢ Ordynatora oddziatu Lekarza
Dyzurnego, Straz Pozarna i pozostaly personel, a nastepnie przystgpi¢ do
akcji gasniczej przy uzyciu sprzetu gasniczego przestrzegajgc zasad jego
uzycia,

» bra¢ udziat w ewakuacji pacjentéw i mienia $cisle wedtug polecen Ordynatora
lub Lekarza Dyzurnego Oddziatu lub innej osoby kierujgcej ewakuacja,

= w trakcie przeprowadzania ewakuacji zwraca¢ uwage na zachowanie sie
pacjentow i przeciwdziata¢ wszelkim objawom paniki,

= brac udziat w innych dziataniach zwigzanych z catoscig akcji wedtug polecen
Kierujgcego catoscig dziatan.

8. Zadania i obowi gzki Kierownikéw: Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej, Zaktad
Diagnostyki Obrazowej

W zakresie ochrony przeciwpozarowej oprocz wykonywania obowigzkow
zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

= zna¢ charakterystyke pozarowg i wybuchowg uzywanych surowcow i
materiatdw oraz zapoznac z nig podlegtych pracownikow,

» przestrzegac¢ zasad magazynowania artykutdw pozarowo niebezpiecznych,

= przestrzega¢ sprawnosci urzgdzen i instalacji oraz przebiegu dokonywanych
proceséw technologicznych,

= dopilnowaé, aby prace prowadzone =z uzyciem cieczy tatwopalnych
prowadzone byto pod digestorium.

9. Zadanie i obowi azki Inspektora ds. przeciwpo zarowych

Inspektor ppoz. Szpitala realizuje zadania dotyczgce poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego w Szpitala, a w szczegoélnosci:

= prowadzi kontrole stanu bezpieczehstwa pozarowego Szpitala zgodnie z
harmonogramem kontroli oraz kontroli realizacji zalecen pokontrolnych
zewnetrznych inspekcji i kontroli ppoz. Szpitala,

» analizuje stan bezpieczenstwa pozarowego Szpitala i przedstawia analize
Dyrektorowi ds. Finansowych,

= zgtasza Dyrektorowi ds. Finansowych wnioski zmierzajgce do poprawy stanu
bezpieczenstwa pozarowego Szpitala,
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prowadzi szkolenie instruktazowe pracownikbw oraz wspoétdziala z
kierownikami wiasciwych komérek Szpitala w zakresie organizacji szkolenia
programowego i specjalistycznego,

planuje potrzeby w zakresie urzgdzen ppoz. i sprzetu gasniczego,

sprawuje nadzér nad rozmieszczeniem, sprawnoscig i konserwacjg urzgdzen
ppoz. i sprzetu gasniczego,

prowadzi dziatania propagandowe w zakresie ochrony ppoz.,

sprawuje nadzor nad oznakowaniem ewakuacyjnym i ppoz., oraz utrzymaniem
we wilasciwym stanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz aktualnoscig instrukcji
alarmowania na wypadek powstania pozaru

wspotdziata z wkasciwymi komorkami Szpitala w zakresie ustalenia wymogow
bezpieczenstwa  pozarowego przy  prowadzeniu  prac  pozarowo
niebezpiecznych,

uczestniczy w komisjach oceny projektow inwestycyjnych w zakresie budowy,
przebudowy, modernizacji, instalowania maszyn i aparatury oraz w komisjach
odbioru po zakonczeniu wymienionych prac,

uczestniczy w opracowaniu i aktualizacji Regulaminu ochrony ppoz. Szpitala i
operacyjnych planéw ochrony ppoz.,

przekazuje informacje i meldunki o pozarach do wydzialu Zdrowia i Opieki
Spotecznej Urzedu Miasta Krakowa i Ministerstwa Zdrowia oraz prowadzi
ewidencje pozarow,

prowadzi dokumentacje zwigzang z ochrong ppoz. Szpitala,

wydaje zalecenia dotyczgce poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego w
przypadkach naruszen lub zagrozenia pozarowego,

wystepuje do Dyrektora ds. Finansowych z wnioskami o ukaranie 0sob
nieprzestrzegajgcych przepisow ppoz.

10. Zadania i obowi agzki Kierownika Dziatu Technicznego

W zakresie ochrony ppoz. Kierownik Dziatu Technicznego poza wykonywaniem

obowigzkéw zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

organizowa¢ okresowe przeglady, konserwacje, badania i pomiary
nadzorowanych urzgdzen, instalacji i gasnic,

zapewni¢ nadzér nad przygotowaniem i prowadzeniem prac remontowych,
montazowych a w szczegolnosci prac pozarowo niebezpiecznych, aby
przebiegaty one zgodnie z warunkami bezpieczenstwa pozarowego,
dopilnowac, aby prowadzone prace remontowe i adaptacyjne byly zgodne z
opracowang i uzgodniong w zakresie ochrony ppoz. dokumentacja
projektowa,

zapewnic bezpieczne uzytkowanie tlenu i acetylenu,

bra¢ udziat w pracach komisji odbierajgcych do eksploatacji obiekty nowe i po
remontach, zgtasza¢ uwagi dotyczgce zabezpieczeh ppoz. oraz dopilnowac,
aby w pracach komisji brat udziat Inspektor ppoz.,

zapewni¢ okresowe czyszczenie przewodow kominowych i wentylacyjnych
oraz prowadzenie wiasciwej dokumentacji,

okresli¢ zasady postepowania w przypadku powstania awarii nadzorowanych
urzgdzen i instalaciji.
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11. Zadania i obowi agzki Kierownika Dziatu ds. Pracowniczych

W zakresie ochrony ppoz. Kierownik ds. Pracowniczych poza wykonywaniem

obowigzkdéw zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

przestrzegaé¢, aby nowozatrudnieni pracownicy nie byli dopuszczeni do
wykonywania pracy przed odbyciem instruktazu wstepnego w zakresie
ochrony ppoz.

organizowa¢ szkolenia podstawowe i specjalistyczne w miare zatrudnienia
nowych pracownikdw oraz na wniosek zainteresowanych kierownikéw,
wspotdziata¢ z Inspektorem ppoz. w zakresie szkolenia ppoz. pracownikow
Szpitala,

dopilnowa¢, aby oswiadczenia z instruktazu wstepnego oraz szkolenia
podstawowego i specjalistycznego zostaly wigczone do akt osobowych
pracownikow.

12. Zadania i obowi gzki Kierownika Dziatu Administracyjno - Gospodarcze go

W zakresie ochrony ppoz. Kierownik Dziatu Administracyjno - Gospodarczego

poza wykonywaniem obowigzkow okreslonych w pkt. 1, powinien:

utrzymaé¢ administrowany budynek w nalezytym stanie pod wzgledem
bezpieczenstwa pozarowego,

wyposazyC budynek w sprzet gasniczy i urzadzenia ppoz. zgodnie z
zaleceniami Inspektora ppoz. oraz zapewni¢ okresowg konserwacje, naprawe
I wymiane zgodnie z zaleceniami konserwatora,

rozmiesci¢ na terenie Szpitala, w miejscach okreslonych przez Inspektora
ppoz. — oznakowanie ewakuacyjne i ppoz.,

utrzymaé w nalezytym stanie drogi ewakuacyjne i pozarowe oraz oznakowac
je znakami ewakuacyjnymi i ppoz.,

dopilnowac, aby w portierni znajdowaty sie odpowiednio oznakowane klucze
do wszystkich pomieszczen,

znac¢ charakterystyke pozarowg i wybuchowg magazynowanych materiatow,
zapozna¢ podlegtych pracownikdéw z charakterystyke pozarowg i wybuchowg
magazynowanych materiatow,

zapewni¢ odpowiednie warunki magazynowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ppoz.,

ustali¢ zasady zamykania magazynéw i przechowywania kluczy od
magazynow uwzgledniajgc ewentualno$¢ natychmiastowego otworzenia
magazynu na wypadek pozaru,

ustali¢ system powiadamiania magazynierbw po godzinach pracy o
konieczno$ci stawienia sie do magazynu w razie pozaru, awarii itp.,
przeprowadzi¢ okresowe kontrole stanu bezpieczenstwa pozarowego w
magazynach, wszelkie nieprawidtowosci usungg.
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13. Zadania i obowi agzki Magazynieréw

W zakresie ochrony ppoz. Magazynierzy poza wykonywaniem obowigzkdéw
zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

= znac charakterystyke pozarowg zmagazynowanych materiatdw i surowcow,
= znac $rodki i sposoby gaszenia magazynowanych materiatow i surowcow,
» przestrzegac:
- prawidtowego skitadowania materiatow i surowcow,
- utrzymania instalacji i urzgdzen w nalezytym stanie technicznym,
- wyposazenia magazynu w sprzet gasniczy wiasciwy do sktadowanych
materialdw oraz okresowej jego konserwacji,
- utrzymania droznosci drog komunikacyjnych i wyjsé ewakuacyjnych oraz
swobodnego dojscia do wytgcznikdw elektrycznych i sprzetu gasniczego,
- aby materialy i surowce znajdowaty sie w odpowiedniej odlegtosci od
instalacji i urzgdzen grzewczych,
- utrzymania fadu i porzgdku w pomieszczeniach magazynowych,
- zakazu palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia w magazynie,
= po zakonczeniu pracy sprawdzi¢ czy magazyn zostat uprzatniety, urzgdzenia
elektryczne wylgczone oraz czy nie zaprészono ognia,
= Scisle  przestrzega¢  ustalonych  zasad zamykania  pomieszczenh
magazynowych oraz przechowywania kluczy.

14. Zadania i obowi agzki Kierownika Warsztatu

W zakresie ochrony ppoz. Kierownika Warsztatu oprocz wykonywania
obowigzkdéw zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

» znac zasady przeprowadzania prac pozarowo niebezpiecznych,

» instruowa¢ kazdorazowo pracownikbw przed dopuszczeniem do prac
pozarowo niebezpiecznych,

= dopilnowac, aby pracownicy mieli wymagane kwalifikacje i uprawienia do prac
okreslonych jako pozarowo niebezpieczne,

= usungé w trybie pilnym zgtoszone usterki majgce wplyw na stan
bezpieczenstwa pozarowego budynku Szpitala,

» sprawowac nadzoér nad bezpiecznym uzytkowaniem tlenu.

15. Zadania i obowi gzki Tlenowych

W zakresie ochrony ppoz. Tlenowi oprécz wykonywania obowigzkéw
zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

= organizowaé i wykonywac prace zwigzang z przechowywaniem, transportem i
uzyciem gazow medycznych w spos6b zapewniajgcy maksimum
bezpieczenstwa pozarowego,

» zna¢ charakterystyke palng i wybuchowg uzywanych gazow oraz zasady
postepowania w przypadku postania pozaru,

» dopilnowa¢, aby w magazynach gazéw medycznych znajdowat sie sprzet
gasniczy oraz aby ten sprzet byt okresowo kontrolowany i konserwowany,

= dopilnowac¢, aby instalacja oswietleniowa i elektryczna byty we wiasciwym
stanie technicznym — o kazdej usterce natychmiast meldowaé przetozonemu.
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16. Zadania i obowi azki Sprz gtajacych

W zakresie ochrony przeciwpozarowej poza wykonywaniem obowigzkow

zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

oproznia¢ i codziennie wynosi¢ do Smietnika wszelkie odpadki i $mieci
znajdujgce sie w koszach,

przestrzega¢ zakazu rozcienczania pasty podiogowej benzyng lub palnymi
rozpuszczalnikami oraz zmywania podtog takimi ptynami,

przestrzega¢ zakazu przechowywania tatwopalnych srodkéw w poblizu zrodet
ciepta.

Po zakonczeniu sprzgtania, przed zamknieciem pomieszczen sprawdzié czy:

nie zaprdszono ognia w pomieszczeniach,

wytgczono z sieci wszelkie zbedne urzgdzenia elektryczne poza urzgdzeniami
dostosowanymi do ciggtego poboru pradu,

na przewodach elektrycznych pod napieciem i elementach nagrzewajgcych
sie nie pozostawiono materiatdw palnych,

drzwi i okna zostaty zamkniete.

17. Zadania i obowi agzki Portieréw (pracownikow ochrony)

W zakresie ochrony przeciwpozarowej poza wykonywaniem obowigzkow

zamieszczonych w pkt. 1, powinien:

zna¢ zasady pierwszej pomocy przed medycznej, udziela¢ tej pomocy
w nagtych wypadkach (w pomieszczeniu ochrony znajduje sie apteczka,
nosze oraz automatyczny defibrylator AED),
realizowa¢ zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej wpisane do ksigzki
stuzby lub zlecone przez przetozonych,
sprawdzi¢ przed objeciem dyzuru czy klucze zapasowe (awaryjne) do
poszczegolnych pomieszczen, szczegodlnie technicznych znajdujg sie w
miejscu  wyznaczonym do tego celu, czy zachowana jest tacznosc
(radiotelefony, krotkofalowki, telefon),
kontrolowaé przestrzegania przez pracownikow, najemcow i klientow centrum
przepisOw przeciwpozarowych, w szczegolnosci dotyczgcych zakazu palenia
tytoniu w obiekcie,
nie zezwala¢ na uzywanie sprzetu przeciwpozarowego do celéw niezgodnych
Z przeznaczeniem,
biezgca kontrola podczas obchodu obiektu czy drogi i wyjscia ewakuacyjne sg
drozne, czy gasnice i hydranty nie sg zastawione,
sprawdza¢ codziennie po zakonczeniu pracy najemcow i firm, czy urzadzenia
elektryczne zostaly wytgczone oraz czy nie wystepujg oznaki tlenia lub palenia
sie materiatow,
zna¢ budynek i informacje ulatwiajgce interwencje strazy pozarnej, w miare
mozliwoséci udrozni¢ drogi dojazdowe do budynku (nie dopuszcza¢ do
parkowania pojazdéw na drodze pozarowej) w razie pozaru kierowac pojazdy
poza rejon podjazdu i hydrantéw zewnetrznych,
w przypadku zauwazenia pozaru wykonaé¢ czynnosci okreslone w rozdziale 5
(miedzy innymi otworzy¢ drzwi w celu napowietrzenia klatek schodowych
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.2 ,oddymianie klatek
schodowych”) i instrukcji postepowania na wypadek pozaru oraz procedurach
alarmowych, podjg¢ prébe ugaszenia pozaru w pierwszej jego fazie,
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koordynowaé¢ ewakuacje ludzi z obiektu, pomagac¢ pacjentom i innym
uzytkownikom (zwtaszcza dzieciom, osobom starszym i niepetnosprawnym)
bezpiecznie opuscic obiekt,

zabezpiecza¢ miejsce prowadzonej akcji ratowniczo-gashiczej oraz
ewakuowane mienie,

sporzadzac¢ adnotacje w ksigzce stuzby o stwierdzonych nieprawidtowosciach
i wydanych poleceniach z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

w przypadku uzyskania informacji o grozbie zamachu terrorystycznego lub
podiozonym tadunku wybuchowym natychmiast powiadomi¢ Dyrekcje
centrum,

Kierownik Ochrony/Dowddca zmiany ma obowigzek kierowa¢ swoimi
pracownikami podczas akcji ratowniczo-gasniczej w przypadku wystgpienia
pozaru lub ewakuacji do czasu przyjazdu jednostek PSP.

18. Zadania i obowi agzki najemcéw

zna¢ obowigzujgce przepisy przeciwpozarowe, a takze postanowienia
niniejszej INSTRUKCJI,

bezwzglednie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej i BHP,
zapoznac swoich pracownikéw z niniejszg INSTRUKCJA,

znac¢ zagrozenia pozarowe wystepujgce w budynku,

wyznaczy¢é pracownikOw do wykonywania czynnosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacji oséb,

kontrolowaé¢ instalacje i urzadzenia w pomieszczeniach, a w przypadku
wykrycia usterek lub innych nieprawidtowosci niezwtoczne zgtoszenie o tym
fakcie upowaznionemu pracownikowi prowadzgcemu sprawy techniczne
(Kierownik Dziatu Technicznego),

prawidlowo uzytkowa¢ instalacje | urzgdzenia elektroenergetyczne,
a w szczegolnosci przestrzegac¢ zakazéw samodzielnego ich naprawiania,
zna¢ procedury postepowania na wypadek powstania pozaru, sposobu
alarmowania i przeprowadzania ewakuacji,

zna¢ rozmieszczenie wyjs¢ ewakuacyjnych oraz gasnic i urzgdzen
przeciwpozarowych,

nie zastawia¢ drog i wyj$¢ ewakuacyjnych, sprzetu gasniczego oraz urzgdzen
przeciwpozarowych,

W razie zauwazenia pozaru niezwtocznie zaalarmowac straz pozarng, innych
uzytkownikow obiektu,

w miare mozliwosci podjg¢ probe ugaszenia pozaru sprzetem gasniczym.

Odpowiedzialnos¢ za nieprzestrzeganie przepisbw ochrony przeciwpozarowe;j

oraz innych przepisbw z zakresu ochrony pracy okreslajg stosowne artykuty:
Kodeksu Karnego, Kodeksu Wykroczen i Kodeksu Pracy.
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Osoby wyznaczone do wykonywania czynno $ci w zakresie ochrony
przeciwpo zarowej i ewakuacji oséb

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 209 8 1 pracodawca powinien wyznaczy¢
pracownikow do wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
ewakuacji oséb.

Osobami wyznaczonymi w obiekcie do wykonywania w/w czynnosci
(koordynatorzy ewakuaciji) jest personel medyczny .

W przypadku wystgpienia zagrozenia — np. pozar — osoby te sg zobowigzane
do podijecia préby ugaszenia pozaru dostepnymi srodkami i podrecznym sprzetem
gasniczym (gasnice, hydranty). Osoby te takze bedg koordynowac¢ ewakuacjg od
chwili podjecia decyzji o ewakuacji do momentu przejecia dowodzenia przez
Kierujgcego dziataniami ratowniczymi (strazak PSP).

Po przejeciu dowodzenia ewakuacjg osoby te nadal pozostajg do dyspozyciji
Kierujgcego dziataniami ratowniczymi i podporzadkowujg sie jego decyzjom.

Liczba pracownikéw koordynujgcych ewakuacje powinna zaleze¢ od liczby
0s6b w obiekcie oraz od liczby i powierzchni kondygnaciji, liczby klatek schodowych i
wyj§¢ ewakuacyjnych z budynku, powinna tez uwzglednia¢ ich nieobecnosci
spowodowane urlopem czy zwolnieniem lekarskim. Osoby te muszg dobrze znac
topografie budynku, mozliwe zrodia zagrozen, materialy niebezpieczne mogace
znajdowa¢ sie w budynku, rozmieszczenie sprzetu gasniczego oraz plany
ewakuacyjne budynku. Pracownicy powinni cechowac sie opanowaniem w sytuacji
zagrozenia, dziata¢ zdecydowanie i rozsgdnie.

Wazne jest réwniez, aby w momencie ogtoszenia alarmu pracownicy ci byl
tatwo zauwazalni w tlumie.

Zadania i obowi gzki pracownikéw wyznaczonych do ewakuacji osob

Osoby te, idgc w kierunku najdalej potozonego od drzwi ewakuacyjnych
pomieszczenia, powinny sprawdzi¢, czy komunikat alarmowy dotart do wszystkich
0sOb znajdujgcych sie w strefie zagrozenia, a w sytuacji zauwazenia 0sOb
niereagujagcych na komunikat alarmowy, wydac im polecenie zaprzestania pracy, snu
oraz ewakuaciji.

Po opuszczeniu pomieszczen przez uzytkownikOw, osoby koordynujgce
ewakuacje majg udawa¢ sie w kierunku wyjs¢ ewakuacyjnych, sprawdzajgc po
drodze wszystkie pomieszczenia, w tym rOowniez sanitariaty, pomieszczenia
techniczne, magazynowe gospodarcze oraz socjalne, tak aby catkowicie upewnic sie,
ze wszyscy uzytkownicy opuscili nadzorowany przez siebie obszar. Po sprawdzeniu
pomieszczenia powinni zamkng¢ drzwi.

Osoby te muszg rowniez natychmiast rozwigzywa¢ dorazne problemy, konflikty
| sytuacje oraz stanowczo i zdecydowanie reagowac na jakgkolwiek niesubordynacije,
przemieszczanie sie "pod prad" czy proby powrotu do opuszczonych juz
pomieszczen. Rolg oséb wyznaczonych do czynnosci ewakuacyjnych jest rowniez
bezposrednia pomoc osobom zdezorientowanym lub kontuzjowanym oraz
niepetnosprawnym.

Osoby te nadzorowany przez siebie obszar opuszczajg jako ostatnie, a w
miejscu zbiorki po ewakuacji sktadajg kierujgcemu ewakuacjg zwiezty meldunek o
opuszczeniu pomieszczen przez wszystkie osoby z nadzorowanego obszaru.
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Rola i zadania pracownikow do wykonywania czynno  $ci w zakresie ochrony
przeciwpo zarowej

Ta rola pracownikow jest dos¢ ograniczona i koncentrowa¢ sie powinna raczej
na jak najszerzej rozumianej profilaktyce przeciwpozarowej. Osoby takie powinny na
co dzieh zwraca¢ uwage na droznos¢ drog i wyjs¢ ewakuacyjnych, powinni tez
reagowa¢ na przypadki tamania przepiséw przeciwpozarowych, w tym palenie
wyrobdéw tytoniowych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami. W przypadku
zauwazenia sytuacji bezposrednio zagrazajgcej bezpieczenstwu, np. zablokowania
czy zastawienia drogi ewakuacyjnej, pracownicy ci powinny mie¢ tez prawo
wydawania polecen usuniecia uchybienia z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

W przypadku wystgpienia pozaru pracownicy powinni podjg¢ prébe ugaszenia
pozaru we wczesnej jego fazie za pomocg podrecznego sprzetu gasniczego tylko w
sytuacji nie zagra zajacej zyciu lub zdrowiu . W sytuacji niebezpiecznej (wysoka
temperatura, zadymienie) nalezy odstgpi¢ od préby gaszenia i niezwiocznie
powiadomic straz pozarng oraz inne osoby znajdujgce sie w budynku i udac sie do
wyjscia ewakuacyjnego.

Pracownicy, ktorzy podijeli dziatania, o ktérych mowa powyzej, nie mogg
ponosic jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych dziatan, pod warunkiem ze
nie zaniedbali swoich obowigzkow.
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8. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem po zarowym

8.1 Postanowienia ogolne

Niniejsza instrukcja ma na celu okreslenie obowigzkow i odpowiedzialnosci
pracownikOw za zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz okreslenie zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego tych prac.

Do prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym zalicza sie
w szczegolnosci:

= prace remontowo-budowlane z uzyciem ognia otwartego prowadzone
wewnatrz obiektu, na dachach, na placach sktadowych, gdzie wystepujg
materiaty palne, na przylegtym do obiektu terenie,

»= prace ze stosowaniem gazéw, cieczy i pytow palnych, przy ktérych moga
powstawac mieszaniny wybuchowe,

= wszelkie prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem,

* inne prace z ogniem otwartym, podczas ktorych wystepuje iskrzenie lub
nagrzewanie, np. spawanie, ciecie gazowe i elektryczne, ciecie
mechaniczne, szlifowanie itp.

* uzywanie materiatéw pirotechnicznych,

= stosowanie plynow, gazow i materiatdbw palnych do malowania,
lakierowania, klejenia, mycia itp.,

= suszenie materialdw oraz substancji palnych,

= prace porzgdkowe przy usuwaniu materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

W czasie normalnego funkcjonowania obiektu nie przewiduje sie prowadzenia
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym. Prace takie mogg by¢ prowadzone
w czasie przebudowy, rozbudowy, modernizacji, remontéw lub usuwania powstatych
awarii.

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg by¢é wykonywane na
terenie obiektu pod warunkiem spetienia wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, obowigzujgcych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po
zakonczeniu prac.

Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie kazdorazowo
przed rozpoczeciem prac, w oparciu 0 postanowienia niniejszej instrukcji oraz
przepisdw szczegotowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie.

Do przestrzegania postanowien INSTRUKCJI zobowigzani sg wszyscy
pracownicy Szpitala uczestniczgcy bezposrednio lub posrednio w wykonywaniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, osoby nadzorujgce przebieg tych prac
oraz firmy z zewnatrz wykonujgce prace na terenie obiektu.

61

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



Upowaznione osoby z obiektu, zawierajgce umowy na wykonywanie prac
inwestycyjnych i remontowych zobowigzane sg do wpisywania w umowach klauzul
zobowigzujgcych te przedsiebiorstwa do przestrzegania przepisow
przeciwpozarowych i wymagan okreslonych niniejszg INSTRUKCJA.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym, prace nalezy oceni¢ komisyjnie, spisujgc protokét - zatgcznik nr 5.

W skitad komisji wchodzi Kierownik Dziatu Technicznego  (przewodniczacy),
Inspektor ppoz., Specjalista ds. BHP, Kierownik brygady / firmy wykonujgcej prace
oraz jesli jest taka potrzeba to bezposredni uzytkownik powierzchni, na ktorej prace
bedag przeprowadzane. Sktad osobowy komisji moze by¢ zwiekszony o niezbednych
specjalistbw na wniosek przewodniczgcego, prace komisji organizuje jej
przewodniczgcy. Komisja przed rozpoczeciem prac jest obowigzana:

1. Oceni¢ zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane.

2. Ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
| rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

3. Wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy.

4. Zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami
majgcymi na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

5. Sporzadzi¢ protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym wedtug zatgcznika do instrukcji.

Wz0r protokotu stanowi zatacznik nr 5 do niniejszej INSTRUKCJI. Ustalenia
w protokole stanowig podstawe do uzyskania pisemnego ZEZWOLENIA (zatgcznik
nr 6) na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, ktore
kazdorazowo zatwierdza Kierownik Dziatu Technicznego.

Do obowigzku przewodniczgcego nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru
rejonu prac po ich zakonczeniu, zgodnie z ustaleniami w "Protokole zabezpieczenia
prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym". Zabezpieczenie
i dozér miejsca prowadzenia prac po ich zakonczeniu nalezy powierza¢ osobom
posiadajgcym do tego odpowiednie przygotowanie.

Po zakonhczeniu prac catos¢ dokumentacji przewodniczgcy przechowuje
w dokumentacji technicznej obiektu.
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8.2 Wytyczne prowadzenia prac niebezpiecznych pod
wzgl edem po zarowym

1. Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym jak: spawanie, ciecie mechaniczne lub szlifowanie
powodujgce iskrzenie itp., w pomieszczeniach, w ktérych (lub sgsiadujgcych z
nimi) wykonywane sg prace z zastosowaniem materiatdw palnych, polegajgce w
szczegolnosci na:

= Kklejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcienczalnikow lub
rozpuszczalnikow,

» szlifowaniu (np. cyklinowaniu) powierzchni wykonanych z materiatow
palnych,

» zakladaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu rob6t wykonczeniowych przy
zastosowaniu materiatdow palnych oraz montowaniu wyposazenia wnetrz z
materiatow palnych.

2. Przygotowanie budynku, pomieszcze n i terenu do prowadzenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:

= oczysci¢ pomieszczenia lub miejsca, gdzie bedg wykonywane prace
z wszelkich palnych materiatdbw lub zanieczyszczen, takze wszelkich
przedmiotow niepalnych bedgcych w opakowaniach palnych,

» zabezpieczy¢ np. przed dziataniem rozpryskow spawalniczych wszelkie
materialy i urzgdzenia palne, ktérych usuniecie na bezpieczng odlegtosé
nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich, np. arkuszami blachy, ptytami
gipsowymi, kocem gasniczym itp.,

= gsprawdzic, czy znajdujgce sie w sgsiednich pomieszczeniach materiaty lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bgdz
rozpryskbw spawalniczych nie wymagajg zastosowania lokalnych
zabezpieczen,

= uszczelnic materiatami  niepalnymi  wszelkie przelotowe otwory
instalacyjne, kablowe, wentylacyjne itp., znajdujgce sie w poblizu miejsca
prowadzenia prac,

= zabezpieczy¢ przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami
mechanicznymi kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne
z palng izolacjg, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego
prowadzonymi pracami niebezpiecznymi,

= sprawdzi¢, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia
prac malarskich lub innych przy uzyciu substancji tatwo zapalnych,

= przygotowa¢ w miejscu prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym m.in.:

- napetnionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki
drutu spawalniczego, elektrod itp.,

- materiatdw ostonowych i izolacyjnych niezbednych do zabezpieczenia
toku prac,

- niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezen par i gazow
palnych w rejonie prowadzenia prac,

- podrecznego sprzetu gasniczego,

- zapewnieniu statej droznosci przejs¢ i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc
prowadzenia prac niebezpiecznych.

63

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczenistwa Pozarowego dla
Spitala Soecjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowe 1 w Krakowie



3. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przy u zyciu
cieczy, gazobw i pytbw mog agcych tworzy ¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez
wentylowanie lub przewietrzanie pomieszczen,

» na stanowiskach pracy mogg znajdowac sie stosowane tam ciecze, gazy
I pyly palne wielosci niezbednej do prowadzenia prac z zapasem
umozliwiajgcym utrzymanie ciggtosci pracy,

= zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien by¢
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych
opakowaniach,

* pozostawianie opréznionych opakowan na stanowisku pracy jest
zabronione,

= po zakonczeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy
szczelnie zamkng¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb przed emisjg do
otoczenia znajdujgcych sie w nich substancji tworzacych z powietrzem
mieszaniny wybuchowe,

= ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostalosci nie powinny zalega¢ na
urzgdzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podtozu,

= prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub pomieszczeniach, w ktérych
wczeshiej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo zapalnych
cieczy lub palnych gazéw, mogg by¢ prowadzone wytgcznie wtedy, gdy
stezenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich
dolnej granicy wybuchowosci.

4. Butle ze sprezonymi gazami mogg znajdowac sie na terenie obiektu wytgcznie w
okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem.

5. Transport i magazynowanie butli powinno odbywaé sie zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich przepisach.

6. Reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska
spawalniczego.

7. Butle z gazami (np. acetylenowe, tlenowe) nalezy chroni¢ przed nagrzaniem do
temperatury przekraczajgcej 35°C oraz przed bezposrednim oddziatywaniem
ptomienia, iskier i gorgcych czgstek statych.

8. Butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej,
zaworami do gory i zabezpieczone przed upadkiem, badz innym przypadkowym
uderzeniem.

9. Magazynowanie butli z gazami sprezonymi moze odbywacC sie wylgcznie
w specjalnie przygotowanych do tego calu magazynach; sktadowanie butli
w innych miejscach, jest zabronione.

10.Butle z gazami palnymi ciezszymi od powietrza nie powinny by¢ uzytkowane i
przechowywane w miejscach usytuowanych ponizej poziomu terenu, a zwtaszcza
w poblizu kanatéw i studzienek — ograniczenia te nie odnoszg sie do butli
zintegrowanych z palnikiem.
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11.Zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi; do
otwierania i zamykania zaworu butli bez pokretta powinien by¢ stosowany
odpowiedni klucz.

12.Naprawy butli, w tym naprawa zaworéw, powinny by¢é wykonywane przez osoby
majgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

13.W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci butli z gazem
palnym nie nalezy ustawia¢ w rejonie bezposredniego oddziatywania spadajgcych
rozpryskow spawalniczych.

14.Przy uzytkowaniu elektrycznych urz gdzen spawalniczych i osprz etu nalezy w
szczegolnosci przestrzegac nastepujgcych wymagan bezpieczenstwa:

prace zwigzane z instalowaniem, demontazem, naprawami i przegladami
urzadzen elektrycznych urzgdzen spawalniczych powinni wykonywac
pracownicy majgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

potgczenie kilku spawalniczych zrodet energii nie powinno powodowac
przekroczenia, w stanie bez obcigzenia, dopuszczalnego napiecia miedzy
obwodami wyjsciowymi potgczonych zrodet energii,

obwdéd pragdu spawania nie powinien by¢ uziemiony, z wyjgtkiem
przypadkow, gdy przedmioty spawane sg potgczone z ziemia,

przewody spawalnicze igczace przedmiot spawany ze zrodiem energii
powinny by¢é potgczone bezposrednio z tym przedmiotem lub
oprzyrzadowaniem, jak najblizej miejsca spawania,

prace spawalnicze wykonywane wewngtrz pomieszczen, w ktorych
wystepuje zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym, powinny byc¢
wykonywane z zastosowaniem spawalniczych zrédet energii spetniajgcych
wymagania dotyczgce dopuszczalnej wartosci napiecia bez obcigzenia i
oznakowanych przez producenta zgodnie z Polskg Norma,

przy wykonywaniu prac spawalniczych zrodia energii powinny byé
usytuowane na zewnatrz pomieszczenia,

w pomieszczeniach tych nalezy stosowac trudno zapalne izolacyjne srodki
ochronne, jak chodniki i maty izolacyjne.

15.Przy uzytkowaniu gazowych urz gdzen spawalniczych i osprzetu nalezy w
szczegOlnosci przestrzega¢ nastepujgcych wymagan bezpieczenhstwa:

urzgdzenia i osprzet powinny by¢ stosowane zgodne z ich przeznaczeniem
i zasilane gazami o wiasciwosciach oraz cisnieniach okreslonych w
instrukcji eksploatacyjnej dostarczonej przez producenta,

palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach ukfadu mieszanki
palnej, o nieznanych cisnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach
gazow, do jakich sg przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane,
niedopuszczalne jest dokonywanie zamiany podobnych konstrukcyjnie
elementow urzgdzen réznych typdéw lub wielkosci,

wagz spawalniczy powinien mie¢ srednice znamionowg zgodng ze srednicg
znamionowg przytgczy zastosowanych w zrédle i odbiorniku gazu; konce
weza nasuniete na koncowki przytgczy powinny by¢ zacisniete za pomocg
opasek nie powodujgcych uszkodzenia weza,

poziom cieczy w bezpieczniku wodnym powinien by¢ sprawdzany
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i po kazdym cofnieciu sie
ptomienia do palnika, w ruchu ciggtym — co najmniej raz na zmiane,
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» niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w okreslonych
przez producenta ustawieniach uktadow regulacji cisnienia i zaworéw
bezpieczenstwa.

16.Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy
wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 rodzaju umozliwiajgcym
likwidacje wszystkich zrédet pozaru.

17.Po zakonczeniu prac niebezpiecznych w pomieszczeniu i pomieszczeniach
sgsiednich nalezy przeprowadzi¢ doktadng kontrole, majgca na celu stwierdzenie,
czy nie pozostawiono tlgcych sie lub zarzgcych czgstek w rejonie prowadzenia
prac, czy nie wystepujg jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet (np.
spawalniczy) zostat zdemontowany, odigczony od zrédet zasilania i nalezycie
zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych. Kontrole takg nalezy ponowié
po uptywie 30 minut, 60 minut, 2 i 4 godzin, a nastepnie 8 godzin, liczgc od czasu
zakonczenia prac. Dokiadny czas, okres i ilos¢ kontroli okresla komisja w
protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, w
zaleznosci od stopnia zagrozenia.

18.Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonywane
wytgcznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, za$ sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny
technicznie, posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty bgdz Swiadectwa
dopuszczenia oraz powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania
pozaru.

8.3 Obowigzki o0s6b nadzoruj acych oraz pracownikow
prowadz gcych prace niebezpieczne pod wzgl edem po zarowym

Obowi gzki os6b nadzoruj gcych — Kierownik Dziatu Technicznego:

Do obowigzkéw o0sOb nadzorujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem
pozarowym nalezy:

a) znajomos¢ obowigzujgcych w zakresie prowadzonych prac przepisow oraz
nadzorowanie przestrzegania ich przez podlegtych pracownikéw,

b) przeprowadzenie oceny zagrozenia pozarowego W rejonie, w ktérym
prowadzone bedg prace, okreslenie rodzaju przedsiewzie¢ majgcych na celu
niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu
oraz wskazanie 0sOb realizujgcych te prace i odpowiedzialnych za
zabezpieczenia miejsca po ich zakonczeniu,

c) dopilnowanie wykonania wszelkich czynnosci zabezpieczajgcych wskazanych
w protokole prac niebezpiecznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenie przeciwpozarowe miejsca wykonywania prac
oraz wydawanie polecen gwarantujgcych natychmiastowe usuniecie
stwierdzonych niedociggnieg,

e) wstrzymanie prowadzenia prac w przypadku stwierdzenia sytuacji
stwarzajgcych niebezpieczenstwo,

f) bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu
prac.
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Obowi gzki o0s6b wykonuj gcych prace niebezpieczne pod wzgl edem
rowym:

Do obowigzkéw o0sOb wykonujgcych prace niebezpieczne pod wzgledem

pozarowym nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)

h)

znajomos¢ obowigzujgcych w zakresie prowadzonych prac przepiséw oraz
zasad postepowania na wypadek powstania pozaru,

realizacja  wszelkich  przedsiewzie¢  zabezpieczajgcych  okreslonych
w protokole prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

wyposazenie stanowiska pracy w niezbedny sprzet przeciwpozarowy,
znajomosc jego obstugi,

sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie
zabezpieczone,

przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia wystgpienia sytuacji
stwarzajgcych niebezpieczenstwo,

powiadomienie 0s6b nadzorujgcych prowadzenie prac o ich rozpoczeciu
0 zakonczeniu prowadzenia prac,

doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia
w celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych nie
zainicjowano pozaru,

wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych
w sprawach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.

8.4 Ustalenia organizacyjne

Catkowitg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym, zleconych firmom zewnetrznym, ponosi wykonawca tych

prac.

Zapis o0 odpowiedzialnosci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem

przeciwpozarowym przeprowadzenie tych prac powinien znalez¢ sie w umowie,
a jezeli prace prowadzone sg na podstawie zlecenia - w oddzielnym oswiadczeniu
wykonawcy.

W miare potrzeby, najemcy i dzierzawcy pomieszczeh chcgcy wykonywaé

w budynku lub na terenie przylegtym prace niebezpieczne pozarowo, powinni
uzyska¢ zgode Kierownika Dzialu Technicznego. Dokumenty, o ktérych mowa
powinny zawiera¢ date rozpoczecia i zakonczenia prac.
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9. Sposoby zaznajamiania u zytkownikow obiektu z tre $cig
przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami ppo 2.

Do zapoznania sie z IBP i przestrzegania zawartych w niej postanowien
zobowigzani sg wszyscy stali u zytkownicy obiektu - pracownicy Szpitala oraz
najemcy bez wzgledu na stanowisko stuzbowe i rodzaj wykonywanej pracy.

Obowigzek Inspektora ochrony ppo 2. jest zapoznania wszystkich statych
uzytkownikow obiektu z trescig niniejszej Instrukcji.

Obowigzkiem Inspektora ochrony ppo z. jest przekazanie niniejszej Instrukcji
najemcy (tj. dostarczy¢ egzemplarz IBP w wersji papierowej lub elektronicznej).
Nalezy zadba¢ o odpowiedni dokument potwierdzajgcy przekazanie Instrukciji
najemcy przez Inspektora ochrony ppoz.

Zapoznanie sie z postanowieniami Instrukcji stali uzytkownicy potwierdzajg
wilasnorecznym podpisem na liscie (wzor zatgcznik nr 2) oraz oswiadczeniu (wzor
zatgcznik nr 3).

Lista (2) powinna by¢ przechowywana w oryginale instrukcji oraz oswiadczenia
(3) w aktach osobowych.

Dopuszczalne jest wypetnienie jednego wspolnego os$wiadczenia przez
Inspektora ochrony ppoz. z dotgczong listg 0s6b zapoznanych z instrukcjg wraz z ich
wilasnorecznymi podpisami.

Postanowienia IBP obowigzujg takze pracownikéw firm i przedsiebiorcow
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg Iub wykonujgcych jakiekolwiek prace
w budynkach lub na terenie przylegtym do nich. Przed rozpoczeciem prac obowigzek
zapoznania pracownikow firm zewnetrznych z trescig niniejszej instrukcji, nalezy do
Inspektora Ochrony Ppoz. lub na osobie zlecajgcej prace.
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10.Wykaz przepisOw przeciwpo zarowych i norm, na ktorych
oparto instrukcj e

1.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2009 Nr 178, poz. 1380),

. Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623

z p6zn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719),

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 Nr 124, poz. 1030),

. Witold Frankowski, ,Skrypt Inspektora Ochrony Przeciwpozarowej’, Osrodek

Techniki Pozarnictwa, Warszawa 2012.
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Zatacznik nr 1

ZAr ACZNIKI

‘gapus

KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI BEZPIECZE NSTWA

POZAROWEGO”

Lp.

Data

aktualizacji

Zakres aktualizacji

Pieczec i podpis
osoby
dokonujgcej
aktualizacji
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Zatacznik nr 2

LISTA OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJ A BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO

Lp. Imi e i nazwisko Stanowisko Podpis
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Zatacznik nr 3

stanowisko

OSWIADCZENIE

Niniejszym d&wiadczam, ze zapoznatem(am) ¢siz postanowieniami
zawartymi w Instrukcji Bezpiechstwa Pagarowego dla Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietlaprzy ul. Skarbowej 1 w Krakowie, ktorych
zobowbzuje s¢ przestrzega

miejscowéc, data podpis pracownika
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Zatacznik nr 4

LISTA KONTAKTOWA OSOB FUNKCYJNYCH UJ ETYCH W

INSTRUKCJI

‘{Dpus

Imie i nazwisko

Stanowisko

Telefon
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Zatacznik nr 5

PROTOKOL NR.....

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGL EDEM POZAROWYM

1. Nazwa i okrélenie budynku, pomieszczenia i miejsca, w ktérymepriduje s¢ wykonanie prac
niebezpiecznych pod wzglem paarowym:

2. Kategoria zagrzenia ludzi, gstas¢ obcihzenia ogniowego oraz wdeiwosci pazarowe materiatow
palnych wys§pujacych w pomieszczeniu/miejscu prac:

3. Rodzaj elementéw budowlanych (zapalt)o wystepujacych
w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewialyych prac niebezpiecznych pod
wzgledem paarowym:

4. Sposbb zabezpieczeniazaoowego budynku, pomieszczenia, stanowiskadzemia itp. na okres
wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgm paarowym:

5. llos¢ i rodzaje podfcznego sprgu ganiczego do zabezpieczenia toku prac niebezpietzpygd
wzgledem paarowym:

6. Srodki i Sposob alarmowania wspotpracownikéw i Bjra pozarnej
w przypadku powstania paru:

7. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za catoksztait przygetwa zabezpieczenia przeciwpoowego
toku prac niebezpiecznych pod wedgm paarowym:
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8. Osoba(y) odpowiedzialna(e) za nadzor nad stanenpidmzsistwa pagarowego w toku
wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgm paarowym:

9. Osoba(y) zobowdzana(e) do przeprowadzenia kontroli rejonu pracbespiecznych pod
wzgledem paarowym po ich zakiaczeniu:

Krakow, dnia ............ 20.... 1.
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Zatacznik nr 6

ZEZWOLENIE NR........
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZG LEDEM
POZAROWYM
= E=T o ] = Vo3 PSPPSR
(budynek, kondygnacja , pomieszczenie, instalacja)
P2 oo 2= I =T o) PP PP PP PP PP
G T 2= 1S3 o= (V0o v = PP
(oT0 [o ToT0 A1 o) VZ0 R
(o [ X o oT0 A1 o) VSRR
4. Zagraenie paarowe-wybuchowe W MI€JSCU PraACY: ............cummmmresrreresrmmmmmssmmemsmmmrsssmnrrmmmeerere s

6. Srodki zabezpieczenia:
a) PIZECIWPAAIOWE........eeeeeeeeeteeteeeeeeeeeeeeeeseees mmmmem e e sss e s see e es s e e s s s s s e e s e e s s e essesseennnaneaeaeaasaeaneaaaaeenns

8. Odpowiedzialni za:

a) przygotowanie miejsca pracyrodkow zabezpieczggych i zabezpieczenie toku prac
niebezpiecznych pod wzglem pagarowym:

NAzZWISKO I IME ...vvvvvviiiiiiiieeieeeieeeeieeeviveeeeeeeeveeeeee e Wykonano. Podpis........cccccceuvvvemnennn..
b) wylaczenie rejonu prac spod neqa

NazZWISKO 1 IMEB ... Wykonano. Podpis............ccovvvieneemnnn.
¢) dokonanie analizy gtenia par cieczy, gazow, pytow:

Nazwisko 1 IME ....ccccvvviveeiei . Wykonano. W miejscu prac nie wyptljg
niebezpieczne atenia. Podpis..........cvveiiiiiiiiiiiiiieinnns
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d) stosowaniérodkow zabezpieczagych, organizagjpracy i instrukta:
NAzZWISKO I IME.....evvvviiiiiiiieeieeeieieiiieeiiveeeeeeeevveeeeeens Przyjtem do wykonania.

W ANiU e od godziny ....ccceeeeeeeeee... d0 gOAZINY.ceeiveeiiiiiiies
(Zezwolenie jest wane tylko po zt@eniu podpisdw przez osoby wymienione w pkt. 8).

podpis wnioskagego podpis osoby wydgiej zezwolenie

10. Prace zakmzono W dniu ...........ccceevenee 0 godzinie.........

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie zostalo sgeawe i nie stwierdzono zaniedbanogicych
zainicjow& pozar.

Stwierdzam wykonanie robot dpirolowat
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Zatacznik nr 7

PLAN SYTUACYJNY
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PLANY EWAKUACYJNE
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